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Prélogo

Nota legal

Los productos de GE Inspection Technologies se venden sujetos a nuestras condiciones estandares de venta y garantia.
Esto reemplaza a cualquier otra garantia o condicion implicada por la ley en cuando a la calidad de aptitud para cualquier
proposito en particular. No seremos responsables ante reclamos contractuales, por agravios o de otro tenor que resulten del
uso de las mercancias, o de defectos en ellas, o de cualquier trabajo realizado u omitido en relacioén con las mercancias.

Medidas de seguridad

La informacion de seguridad de esta seccion es para el personal operativo. También se encontraran advertencias
y precauciones en el manual, donde sean necesarias.

Definiciones y simbolos

Una instruccidén o mensaje de seguridad incluye un simbolo de alerta de peligro y una palabra de senializacion
correspondiente. Los simbolos y las palabras de sefializacion usados en este manual se definen de la siguiente manera:

jALTO VOLTAJE! Este simbolo indica la presencia de alto voltaje. Liama su atencién ante
situaciones u operaciones que podrian ser peligrosas para usted y para otras personas
que usan el equipo. Lea estos mensajes y siga las instrucciones con cuidado.

Simbolo de alerta de seguridad Este simbolo aparece con alguna de estas

dos palabras de sefalizacién:

PRECAUCION o ADVERTENCIA, como se describe a continuacién. En estos mensajes
se describen importantes medidas de seguridad, por lo que debe asegurarse

de seqguir todas esas instrucciones con cuidado.

ADVERTENCIA Indica una situacién potencialmente peligrosa que podria provocar
lesiones serias o la muerte si no se evita.

PRECAUCION Indica una situacién potencialmente peligrosa que podria provocar
lesiones serias o moderadas al personal o dafios al producto si no se evita. Si no se
las trata en forma adecuada, dichas situaciones pueden tener resultados serios.

> B B P

No opere en una atmosfera explosiva

Para evitar explosiones, no haga funcionar el instrumento en una atmdsfera explosiva. El instrumento no esta
certificado para dicha operacion.

PRECAUCION Para evitar explosiones, no haga funcionar este instrumento en una
atmésfera explosiva. El instrumento no estd certificado para dicha operacién.

>
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Prélogo

Declaracion de conformidad de la CE

Emitida por: GE Inspection Technologies, 50 Industrial Park Road, Lewistown, PA 17044, U.S.A.
Representante autorizado: GE Inspection Technologies GmbH, Robert Bosch Str. 50354 Huerth, Alemania

PRECAUCION Para hacer funcionar al instrumento, solo pueden usar se las baterias
de ion-litio recomendadas y provistas por General Electric (GE). Controle con
regularidad las baterias y reempldcelas si se han oxidado o si sale liquido de ellas.
Cuando guarde las baterias, asegurese de retirarlas del detector. Deseche las
baterias en forma adecuada, de acuerdo con los requisitos legales y las
reglamentaciones locales. Consulte la informacion de contacto en la parte delantera
de este manual (consulte “Informacién de contacto” de la pdgina iv) para pedir
baterias adicionales.

Informacion de contacto

Mantenimiento

Para obtener mantenimiento para su instrumento, llame a uno de nuestros centros de atencion al cliente enumerados
en la contraportada de este manual. Si el problema no puede resolverse por teléfono, se le otorgara un nimero de
autorizacion de devolucion de materiales (RMA) para que efectue el envio del producto al centro de mantenimiento
autorizado mdas préximo. Péngase siempre en contacto con un centro de atencion al cliente de GE Inspection
Technologies para solicitar un RMA antes de devolver un producto para que se le efectiien tareas de mantenimiento
0 reparacion.

Nota: Consulte la contraportada de este manual para ver un listado completo de los centros de atencion al cliente
de GE Inspection Technologies.

Para obtener informacion de contacto local adicional, visite nuestro sitio web: www.ge.com/inspectiontechnologies
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Capitulo 1. Descripcién del producto

Capitulo 1. Descripcion del producto

1.1 Atributos fisicos

El DXR250C-W (consulte la Figura I a continuacidn) es un detector DXR portatil, compacto y liviano que se puede
usar con una computadora portétil y una fuente de rayos X o gamma para realizar inspecciones radiograficas en una
amplia variedad de aplicaciones. El detector esta equipado con un generador de imagenes de luz basado en silicio
amorfo que usa un centelleador de oxisulfuro de gadolinio (GOS) optimizado, contenido en una carcasa industrial
reforzada. El area optica del generador de imagenes tiene un tamafio de 8 pulg. x 8 pulg. (20 cm x 20 m) a un tamafio
de pixel de 200 pm. E1 DXR250C-W se puede operar en modo inaldmbrico (802.11g) o en modo de cable de datos
Ethernet (1 GB) mediante una bateria recargable en caliente de ion-litio de 11 V o conectado mediante la fuente de
alimentacion a una salida de 115/230 VCA. Con el sistema, se provee un conjunto de baterias, un cargador de baterias,
una fuente de alimentacidn/conector y cables de datos como accesorios. También hay un conjunto de campo disponible
que incluye una cubierta y un estuche de transporte reforzados.

El conjunto del generador de imagenes DXR250C-W esta dentro de una cubierta delantera de aluminio con una lamina
de fibra de carbono de 1,9 mm en el area activa. La unidad completa tiene 25,7 cm de ancho x 2,5 cm de grosor,
excepto la esquina superior derecha que alberga la bateria de ion-litio/interfaz de bateria y tiene 2,9 cm de grosor.

La parte superior de la cubierta de la unidad alberga el interruptor de encendido, la carcasa de la bateria, las luces LED
de estado del detector y un conector de red RJ45. El mddulo de radio de 802.11g y las antenas estan integrados a los
detectores. La tarjeta madre estd asegurada a un panel de soporte de aluminio y esta protegida por orejetas de soporte
de amortiguacion ISODAMP. Las baterias pueden insertarse en el compartimiento de las baterias y también se pueden
cambiar durante el funcionamiento (cambio en caliente). Los detectores pueden apagarse totalmente mediante

el interruptor de encendido/apagado.

25,7cm
( ~ Indicadores de

estado de LED

e

Amortiguador perimetral |
de 3 mmpara “durabilidad”

Interrupor de
encendido/apagao

Conector de red RJ45
Figura 1: Informacion general del DXR250C-W
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Capitulo 1. Descripcion del producto

1.2 Caracteristicas resumidas
1.2.1 Calidad de imagen comprobada
® Generador de imagenes de GOS de 8 x 8”, separacion entre pixeles de 200 um

® Diseflo optimizado del detector con capa p aumentada para ofrecer una mayor eficiencia
de dosis con el centellador de GOS

® Amplio rango dindmico con excelente relacion sefial/ruido

®  Menor retraso con centellador de GOS

1.2.2 Aspecto industrial

¢ Disefio reforzado con carcasa de aluminio y soporte de panel amortiguador (carcasa protegida contra golpes,
agua y polvo) con amortiguador perimetral reforzado adicional

® Ventana delantera de fibra de carbono
® Parte electronica blindada para ofrecer una mayor proteccion contra la radiacion

¢ Placa rigida opcional con puntos de amarre adicionales y amortiguadores para ofrecer una proteccion
mecanica adicional

® Rango de temperaturas de funcionamiento extendido

® Fuente de alimentacion industrial opcional con interruptor de encendido/apagado y conector desmontable

1.2.3 Disefio portdtil y compacto
® <3,5kgdepeso, <2,5cm de grosor, 8” x 8” de huella
*  Area de imagenes activa optimizada, con separacion maxima de 17 del borde
® Bateria de recambio en caliente
® Moddulo inalambrico de 802,11g integrado
¢ Conector RJ45 con tapa protectora
® Interruptor de encendido/apagado

® Indicador de estado de LED para el estado, la conectividad y la condicion de la bateria del detector

2 DXR250C-W Manual del usuario



Capitulo 1. Descripcion del producto

1.2.4 Funcionamiento flexible

® Modos inalambricos con bateria integrada y enlace de datos ad hoc o de punto de acceso que permite una
transferencia rapida de las imagenes en menos de 1 segundo

¢ Funcionamiento inalambrico sélido (802,11g con hasta 80 m de rango de comunicacidon, que varia segun
el entorno; seguridad WEP2; potencia inaldmbrica en linea; temperatura del detector, y monitoreo
de la energia remanente en la bateria del detector)

®  Modo de conexion con fuente de alimentacion/conector industrial opcional y cable Ethernet
® Modo hibrido con bateria integrada y cable Ethernet

® Modo de ahorro de energia opcional para aumentar el uso de la bateria

1.2.5 Accesorios poderosos
® Bateria de ion-litio con indicador de energia remanente incorporado
® (Cargador de bateria

® Router/punto de acceso inalambrico portatil

1.2.6 Nuevas caracteristicas de Rhythm RT
® Monitoreo en linea de temperatura del detector, energia de la bateria, intensidad de la sefial
¢ Correccion de interferencia electromagnética (EMI) (reduce las alteraciones electromagnéticas)

® Modo de sincronizacion de fuente de rayos X por pulso para imagenes sin artefactos (max. tiempo de
exposicion: 34 s)

®  Modo estandar con tiempo de exposicion extendido a 150 s, que permite generar imagenes con fuentes débiles
¢ Reconexion inaldmbrica automatica
®* Modos inaldmbricos configurables (desactivar-activar/ad hoc-punto de acceso)

® Modos de diagnostico y servicio con verificacion de estado del detector, autocomprobacion integrada (BIST),
firma de panel (versidon de hardware, nimero de serie, nimero de modelo) y compatibilidad con archivo de
registro
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Capitulo 1. Descripcion del producto

1.3 Certificaciones y cumplimiento

1.3.1 Clasificacion europea de equipamiento

Grupo 1, Clase A

La marca (€ de este producto indica que ha sido probado y que cumple con las disposiciones descritas en la Directiva
de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. El DXR250C-W funciona conforme a las normas siguientes:

La titularidad de las declaraciones de conformidad es de:

EN61326-1

Ge Inspection Technologies GmbH, Robert Bosch Str. 50354 Huerth, Alemania

1.3.2 Marca de seguridad

El DXR250C-W cumple con las normas siguientes:

UL 61010-1

IEC 61010-1

EN 61010-1

CSA-C22,2N.°61010-1

Aprobaciones del modulo inalambrico

IEEES02.11a/b/g/h/i

SDIO v1.1

FCC Partl5 (Subparte C, Subparte E), FCC ID: N6C-SXSDCAG
IC RSS (210, Gen), IC ID: 4908B-SXSDCAG

Reglamento de la ley de radio de Japén

Articulo 2, Seccion 1, Numero 19
Articulo 2, Seccion 1, Numero 19-2
Articulo 2, Seccion 1, Numero 19-3

Atrticulo 2, Seccion 1, Numero 19-3-2
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Capitulo 1. Descripcion del producto

13.4

135

Notificaciones para el modulo WiFi

El médulo WiFi es de Clase 1 y esta exento bajo la sub “clase 22, Sistemas de transmision de datos por banda
ancha 2400 - 2483,5 MHz"y “clase 43, Dispositivo de corto alcance no especifico de 5725-5875 MHz".

Este modulo es un médulo inalambrico que utiliza la banda de 2,4 GHz y la de 5 GHz.

Desactive la banda de 5 GHz con anterioridad cuando use este mddulo en exteriores en Japdn porque el uso
de la banda de 5 GHz en exteriores esta prohibido por la ley en Japon.

Este modulo esta disefiado para incorporarse a dispositivos eléctricos generales y no esta disefiado para
instrumentos de acronaves, control atdmico, soporte vital artificial y cualquier otro dispositivo que requiera
confiabilidad y calidad extremadamente altas.

Como este mddulo se comunica mediante ondas de radio, se recomienda especialmente que se configuren los
ajustes de seguridad para evitar la fuga de informacion.

Este mddulo es un médulo inaldmbrico para uso incorporado. Comprenda las funciones y caracteristicas del
modulo y pruebe el producto final con el moédulo incorporado. Ademas, como no se realizé una medicion
de compatibilidad electromagnética (EMC) del mddulo, debe llevarse a cabo una prueba e implementacion
de EMC en el producto final con el moédulo incorporado.

Este modulo puede afectar o ser afectado por cualquier dispositivo cercano que use el mismo ancho de banda.
Investigue el entorno en el que funcionara el mdédulo antes de instalarlo.

El desmontaje o la modificacion del médulo pueden ocasionar penalizaciones en funcion de la ley de ondas de radio.

Este es un mddulo incorporado que tiene conectores y piezas expuestos. Tenga cuidado de evitar descargas
electrostaticas, contaminacion con agua y contaminacion con polvo o suciedad.

Nota para Canada

Este equipo no supera los limites de Clase A para emisiones de ruido de radio descritas en las Normas de interferencia
de radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

1.3.6

Nota de la FCC

Se ha verificado que este equipo cumple los limites para ser un dispositivo digital de Clase A conforme a la seccion 15
de las normas de FCC. Dichos limites garantizan un nivel razonable de proteccion contra interferencias perjudiciales
cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo el manual de instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales para las comunicaciones por radio. La utilizacién de este equipo en una zona residencial pueden causar
interferencias perjudiciales que deberan ser eliminadas por el usuario.

IMPORTANTE: Seguin las reglas de la FCC, las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrian

anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1 Componentes y accesorios estandares

La Tabla 1 a continuacién enumera los componentes y accesorios del DXR250C-W que se incluyen en el paquete
estandar y la Figura 2 debajo muestra el DXR250C-W en la caja estandar.

Nota: Para garantizar que su pedido esté completo, consulte la lista de empaque ya que algunos de estos
componentes, cantidades o nimeros de serie pueden cambiar sin aviso.

Tabla 1: Paquete estandar del DXR250C-W
N.° de pieza (EE.UU.) | N.° de pieza (Europa) | Descripcion Cantidad
021-234-022 9508170 Detector, DXR250C-W 1
104-400-488 9508200 Fuente de alimentacion, inalambrica, detector 1
104-400-506 9508160 Conector, DXR250C-W 1
104-400-486 9508240 Bateria, detector, inalambrica 4
104-400-487 9508230 Cargador, bateria, detector inaldmbrico 1
021-085-374 9508810 Cable, 100', CAT6, blindado, parche (cable Ethernet) 1
104-400-508 9508190 Router, inalambrico, movil (punto de acceso) 1
021-270-687 9508180 Acoplador, Cat6, RJ45 1
022-900-479 7830070 Conjunto de filtros DXR250RTE 1
(filtro 0,016" Cu, 0,080" Al)

2.1.1 Detector DXR 250C-W

Figura 2: Detector portatil DXR250C-W
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1.1a Coémo insertar la bateria o el enchufe de alimentacion

Segun el modo, puede insertarse una bateria o un enchufe de alimentacion, que tienen la misma forma, deslizandolos
en el compartimiento (consulte la Figura 3 a continuacion).

Nota: Las bateria y el enchufe de alimentacion pueden cambiarse en caliente.

Figura 3: Como insertar la bateria (izquierda) o el enchufe de alimentacion (derecha)
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1.1b  Boton de encendido principal

El detector se ENCENDERA autométicamente cuando se inserten la bateria o el enchufe de alimentacién. Al presionar
el boton de encendido principal y mantenerlo presionado durante 5 segundos, el detector se APAGARA. Al presionarlo
nuevamente, se ENCENDERA y el detector se iniciara. (Consulte la Figura 4 a continuacién).

Nota: Cuando el detector arranca, realiza una autocomprobacion y, al finalizar, intenta conectarse
a un anfitrion inalambrico.

Figura 4: Boton de encendido principal

DXR250C-W Manual del usuario 9



Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1.1c Luces de estado

La Figura 5 a continuacién muestra las luces indicadoras de estado del detector DXR250C-W. Las luces indican
lo siguiente:

® El primer indicador de nivel de la bateria se ENCIENDE cuando la carga de la bateria es el <25% de la
carga maxima.

® El segundo indicador de nivel de la bateria se ENCIENDE cuando la carga de la bateria es el >75% de la
carga maxima.

® El indicador de seiial inalambrica se ENCIENDE cuando el detector tiene una conexion inalambrica
con el anfitridn.

® Laluz de estado es verde cuando el detector se comunica con el anfitridn, pero es roja cuando no se comunica
con el anfitrion. Si la intensidad de la sefial decae, pero igualmente se establece la comunicacion, la luz de estado
sera anaranjada.

Luces de estado

\
Carga de bateria Sefial inaldmbrica
Indicadores Indicador

Figura 5: Luces de estado del DXR250C-W
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1.2 Fuente de alimentacion y conector desmontable

La Figura 6 a continuacién muestra la fuente de alimentacion y el conector desmontable del DXR250C-W. Se puede
usar la fuente de alimentacion industrial para operar el detector desde una fuente de alimentacién constante y se puede
encender/apagar con el interruptor de encendido principal. El cable del conector desmontable con el enchufe de
alimentacidn se puede insertar en el detector en lugar de en la bateria (consulte “Como insertar la bateria o el enchufe
de alimentacion” de la pdgina §).

Figura 6: Fuente de alimentacion y conector desmontable

PRECAUCION Los cables de alimentacién contienen una toma a tierra de seguridad
eléctrica. NO los use con una salida sin toma a tierra.
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1.3 Conector Ethernet

Segun el modo, se puede conectar un cable Ethernet Cat 6 al detector. Para hacerlo, abra la tapa sobre el conector

Ethernet e inserte el cable Ethernet como se muestra en la Figura 7 a continuacion.

Nota: Para proteger el detector contra el ingreso de agua o polvo, mantenga la tapa del conector Ethernet cerrada
cuando no tiene un cable Ethernet conectado.

Figura 7: Conector Ethernet

2.1.4 Router inalambrico (punto de acceso portatil) y cables

La Figura 8 a continuacién muestra el router inalambrico del DXR250C-W solo (a la derecha) y con los cables
conectados (a la izquierda). El router inalambrico puede usarse para ampliar el rango de comunicacion inalambrica
si se usa el modo Punto de acceso.

K‘\
(Nawe ™
\‘E‘“}v\
™= -\
i \
b 44"' i P;' /
7 11____€,f—’/ =

Figura 8: Router inaldmbrico y cables
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1.5 Baterias

La bateria, cuando se usa con el detector, dura una hora, segun el uso. Un indicador de boton de prueba en la parte
delantera de la bateria permite al usuario determinar cuanta vida util queda antes de que sea necesario cambiar la
bateria. La bateria puede cambiarse en caliente y siempre debe reemplazarse antes de que la vida util remanente caiga
a 25% o menos. Las baterias pueden usarse en modo inaldmbrico o con un cable de datos Ethernet. La Figura 9

a continuacion muestra las vistas delantera (foto de la izquierda) y trasera (foto de la derecha) de una bateria de
DXR250C-W.

PRECAUCION Para hacer funcionar al instrumento, solo pueden usarse las baterias
de ion-litio recomendadas y provistas por General Electric (GE). Controle con
regularidad las baterias y reempldcelas si se han oxidado o si sale liquido de ellas.
Cuando guarde las baterias, asegurese de retirarlas del detector. Deseche las
baterias en forma adecuada, de acuerdo con los requisitos legales y las
reglamentaciones locales. Consulte la informacion de contacto en la parte delantera
de este manual (consulte “Informacién de contacto” de la pdgina iv) para pedir
baterias adicionales.

3E CHARGER A,

CHARGEABLE BATTERY
LITHIUM-ION  11.1V 1.85Ah 21Wh LHON

—a—

LTE. Access

us u sm] {

igra 9: Bateria: vistas delantera y trasera

Nota: Puede prolongarse la vida util de la bateria recalibrdandola con el cargador de la bateria
(consulte “Recalibracion del paquete de baterias” de la pagina 14).
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1.5a0 Carga de las baterias

La Figura 10 a continuacion muestra el cargador de baterias del DXR250C-W.

Figura 10: Cargador de bateria

Para calibrar el paquete de baterias, siga estos pasos:

1. Inserte el extremo del enchufe de CC del cable de alimentacion en el tomacorriente
de alimentacion de CC del cargador.

2. Inserte el enchufe de CA en un tomacorriente de CA adecuado.
3. Inserte la bateria en uno de los receptaculos del cargador.

4. Sise insertan ambas baterias, la carga se realizard en forma secuencial. Demora aproximadamente 90 minutos
cargar una bateria totalmente descargada.

5. Observe que el LED se ilumina para indicar el estado de la bateria.

2.1.5b Recalibracién del paquete de baterias

Para mantener el medidor de carga de las baterias lo mas preciso posible, es necesario someter ocasionalmente
el paquete de baterias a un ciclo de recalibracion siguiendo estos pasos:

1. Coloque la bateria en el receptaculo izquierdo del paquete de baterias.

2. Presione el botdn de la etiqueta delantera del paquete de baterias.

3. Deje que se desarrolle el proceso, que puede demorar hasta 9 horas.
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.1.5c  Luces de estado de carga de la bateria

Mientras carga las baterias, las luces de estado monitorean el avance de la carga, como se muestra en la Tabla 2
a continuacion.

Tabla 2: Luces indicadoras de carga de la bateria

Color Estado

Todas apagadas No se insertd ninguna bateria
Verde, intermitente Carga rapida

Verde, continuo Carga completa

Amarillo, intermitente Recalibrando

Amarillo + verde Recalibrada
Amarillo, continuo En espera

Rojo, intermitente Error

2.2 Componentes y accesorios opcionales

Los componentes y accesorios opcionales enumerados en la 7abla 3 a continuacion también pueden pedirse
comunicandose con GE. Consulte la informacidn de contacto en la parte delantera de este manual
(consulte “Informacion de contacto” de la pagina iv) para pedir componentes y accesorios.

Tabla 3: Componentes y accesorios opcionales del DXR250C-W

N.° de pieza (EE.UU.) | N.° de pieza (Europa) | Descripcion Cantidad
104-400-503 6801430 Cubierta, rigida reforzada, DXR250C-W 1
104-400-512 6801440 Caja, reforzada, traslado, detector, DXR250C-W 1

104-OET-ZK1 6800561 Portatil semirreforzada, HP 8770W 1
104-100-021 6801400 Portatil reforzada, Panasonic CF-53 1
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.2.1 Cubierta rigida reforzada

El DXR250C-W esta disponible con una cubierta rigida reforzada opcional (consulte la Figura 11 a continuacion).
La cubierta consta de una placa delantera y una trasera que se retiran con facilidad y estan unidas mediante bandas
de caucho flexibles y elementos cautivos. La cubierta rigida tiene ganchos en los laterales para soportar un montaje

firme con correas o cuerdas y tiene amortiguadores.

y -.ﬁ - :E'é

€6

Ventana de rayos
e de fibra de carbono

Figura 11: Cubierta rigida reforzada
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

2.2.2 Maletin reforzado

La Figura 12 a continuacion muestra el maletin reforzado opcional para el DXR250C-W.

Figura 12: Maletin reforzado

El maletin reforzado ofrece las siguientes caracteristicas:
® Ruedas y manijas para traslado
® Compartimiento para el detector, incluida una placa rigida
® Bandeja separada para computadora y router portatiles
® Bandeja separada para las baterias y el cargador de baterias
® Compartimiento para cables, fuentes de alimentacion, filtros y otros accesorios

® Compartimiento para equipo opcional
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Capitulo 2. Componentes y accesorios

[no habrd contenido destinado para esta pdginal
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Capitulo 3. Configuracion inicial

Capitulo 3. Configuracion inicial

3.1 Desembalaje del equipo

Al recibir el equipo, desembalelo y verifique que el envio incluya todos los elementos enumerados en la Lista
de materiales (BOM) o en la Lista de empaque. La Tabla 4 a continuacion muestra una BOM tipica:

Tabla 4: Lista de materiales tipica de un DXR250C-W

DXR-250-048 Conjunto, DXR250C-W, FEO, universal Cantidad
104-400-506 CONECTOR, DXR250C-W 1
021-234-022 DETECTOR, DXR250C-W 1
021-270-687 ACOPLADOR, CAR6 RJ45 1
104-400-508 ROUTER, INALAMBRICO, MOVIL 1
104-400-488 FUENTE DE ALIMENTACION, 1
DETECCION INALAMBRICA

021-085-374 CABLE, 100", CAT6, BLINDADO 1
104-400-487 CARGADOR, BATERIA, INALAMBRICO

104-400-486 BATERIA, DETECTOR, INALAMBRICA 4

3.2 Modos de funcionamiento

El DXR250C-W puede operarse en los siguientes modos:
® Modo cableado (conectado), con fuente de alimentacion (pagina 20)
® Modo cableado (conectado), con bateria (pdagina 20)
® Modo ad hoc inalambrico (pdgina 21)

® Modo de punto de acceso inalambrico (pdgina 21)
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.2.1 Modo cableado (conectado) con fuente de alimentacién

La Figura 13 a continuacion muestra el DXR250C-W configurado para su funcionamiento en modo cableado
(conectado) usando energia externa de una fuente de alimentacion:

Principal —— ﬁ

Cable
conectado

DETECTOR

Figura 13: Modo cableado (conectado) con fuente de alimentacion

3.2.2 Modo cableado (conectado) con bateria

La Figura 14 a continuacion muestra el DXR250C-W configurado para su funcionamiento en modo cableado
(conectado) usando energia de una bateria interna:

BATERIAS y CARGADOR

oA

Principal £

DETECTOR

Figura 14: Modo cableado (conectado) con bateria
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.2.3 Modo ad hoc inalambrico

La Figura 15 a continuacion muestra el DXR250C-W configurado para su funcionamiento en modo

ad hoc inalambrico:

BATERIAS y CARGADOR

Principal

DETECTOR

Figura 15: Modo ad hoc inaldmbrico

3.2.4 Modo de punto de acceso inaldmbrico

La Figura 16 a continuacion muestra el DXR250C-W configurado para su funcionamiento en modo de punto de acceso
inalambrico con un cable Ethernet entre la PC y el punto de acceso portatil (izquierda) o con un enlace inalambrico

entre la PC y el punto de acceso inalambrico (derecha):

BATERIAS y CARGADOR

Principal

Cable
Ethernet
DETECTOR

PUNTO DE ACCESO

BATERIAS y CARGADOR

Principal

DETECTOR

PUNTO DE ACCESO

Figura 16: Modo de punto de acceso inalambrico
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3 Conexion del detector DXR 250C-W al sistema anfitrion

Consulte las siguientes secciones para ver las instrucciones de conexidon del DXR250C-W al sistema anfitrion:
® Modo Ethernet cableado (consulte la pdagina 22)
® Modo ad hoc Wi-Fi (inalambrico) (consulte la pdgina 28)

®  Modo de punto de acceso Wi-Fi (consulte la pdgina 40)

3.3.1 Modo Ethernet cableado
Para configurar el DXR250C-W en modo Ethernet cableado (consulte la Figura 13 de la pagina 20), siga estos pasos:

1. Conecte la PC anfitriona al panel con un cable de red. Asegtirese de que la conexidn de red cableada esté habilitada
y que la direccion IP sea 192.168.1.46 con una mascara de subred de 255.255.255.0 (consulte la Figura 17 a
continuacion).

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General |

You can get |P settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate P settings.

(O Obtain an IP address automatically
(® Use the following IP address:

IP address: | 192.168. 1 . 46 |
Subnet mask: | 255.255.285. 0 |
Default gateway: ] |

Obtain DNS server address automatically
(® Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: | ; ; = |

Alternate DNS server: ] : ; @ |

[ OK ][ Cancel ]

Figura 17: Como establecer la direccion IP y la mdscara de subred
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.1 Modo Ethernet cableado (cont.)

2. En Windows 7, haga clic en el icono de conexion inalambrica en la bandeja del sistema a la derecha de la barra
de tareas (consulte la Figura 18 a continuacion).

||a@5d§] Y 11:25AM B

Figura 18: Seleccion del icono de conexion inalambrica

3. Hagaclic en el enlace “Open Network and Sharing Center” (Abrir Centro de redes y recursos compartidos)
(consulte la Figura 19 a continuacion).

GREENVILAN all
4ASE3 Al
Qs2D7
E94Q4
16axe22 1
BILW4 11
451Q1
CACWAP al
N7XY7 A
BrightShark-guest

Other Network ﬁﬂ B=

Open Network and Sharing ggnter

Figura 19: Seleccion de la opcion para abrir el Centro de redes y recursos compartidos
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.1 Modo Ethernet cableado (cont.)

4. Haga clic en el enlace “Change adapter settings” (Cambiar configuracion del adaptador) (consulte la Figura 20).

(0]
| O‘O [:E ~ All Control ... ~ Network and Sharing Center v @j I Search Control Panel @‘

J File Edit View Tools Help

(2 )5

Control Panel Home View your basic network information and set up connections
. £ See full map
Manage wireless networks EL,L._VI X ﬁ;;, v
Change adapter settings ﬁs F48KSN1 Tnternet
Change advanced sharing settings (This computer)
View your active networks Connect to a network

You are currently not connected to any networks.

Change your networking settings

'{z. Set up a new connection or network
-

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set
up a router or access point.

=’§. Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network

connection.
See also
2 a Choose homegroup and sharing options
HomeGroup )
Access files and printers located on other network computers, or change
Internet Options sharing settings.

Windows Firewall

@ Troubleshoot problems LI
Figura 20: Seleccion de la opcion para cambiar la configuracion del adaptador

5. Haga clic con el boton derecho del mouse en el icono de conexion de red inalambrica y haga clic en la opcion
Properties (Propiedades) en el menu contextual (consulte la Figura 21 a continuacion).

'ss Network Connection

ff';' Disable
Connect / Disconnect
Status
Diagnose

) Bridge Connections

Create Shortcut

Delete

%) Rename

@ Properties

Figura 21: Seleccion de propiedades
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.1 Modo Ethernet cableado (cont.)

6. Secleccione Internet Protocol Version 4 (Protocolo de Internet version 4) en la lista desplegable y, luego, haga clic
en el boton Properties (propiedades) (consulte la Figura 22 a continuacion).

| Local Area Connection Properties A

Networking | Sharing |

Connect using:
I & Broadcom NetXtreme Gigabit Ethemet

This connection uses the following items:

9% Client for Microsoft Networks

gSophos Client Firewall packet filter

421005 Packet Scheduler

@ File and Printer Sharing for Microsoft Networks
-4 Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

e Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (’
«&. Link-Layer Topology Discovery Mapper I/0 Driver

W s Link-Layer Topology Discovery Responder

Install... Uhinstall l Properties |

— Description
Transmission Control Protocol/Intemet Prot a . The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

x|

ok | Cancel

Figura 22: Seleccion del protocolo de Internet version 4
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.1 Modo Ethernet cableado (cont.)

7. Introduzca la direccion IP y la mdscara de subred (consulte la Figura 23 a continuacion).

es5 autamatically

Figura 23: Como establecer la direccion IP y la mdscara de subred
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.1 Modo Ethernet cableado (cont.)

8. Encienda el panel si atin esta apagado. Luego, ejecute el software Rhythm RT'y seleccione DXR250C-W en la lista
de menu Scanner (Escaner) en la barra de herramientas. La PC anfitriona ahora debe estar conectada al panel
(consulte la Figura 24 a continuacion) y el icono de temperatura (consulte la Figura 24 a continuacion) debera
aparecer en la esquina superior izquierda del control del DXR250C-W (espere unos segundos si el icono
de temperatura no aparece inmediatamente).

z m RT
+
L329°C - R
DXR Mo (Static ~|
Resolution{um) | 200 a
Gain (ec) 4400 hd

Static Acquisition

Frames to Average 1 ﬁ

Exposure Time (s) 1| ::_{

ATt
Admini

Figura 24: Iconos de temperatura y de conexion de red
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi
Para configurar el DXR250C-W en modo ad hoc Wi-Fi (consulte la Figura 15 de la pagina 21), siga estos pasos:

1.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

Conecte la PC anfitriona al panel mediante un cable de red y asegtrese de que la conexion de red cableada esté
habilitada y que la direccion IP sea 192.168.1.46 con una mdscara de subred de 255.255.255.0 (consulte la
Figura 25 a continuacion).

General |

the appropriate IP settings.

(O Obtain an IP address automatically
(® Use the following IP address:

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for

IP address: [192.188. 1 . 46 |
Subnet mask: | 255.255.255. 0 |
Default gateway: | |

Obtain DNS server address automatically

(® Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: |

Alternate DNS server: |

[

OK

] [ Cancel

l

Figura 25: Como establecer la direccion IP y la mdscara de subred
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

2. Abra una ventana de comando y luego introduzca un comando “ipconfig /all” en la ventana para obtener

la direccion MAC de la interfaz de red cableada (consulte la Figura 26 a continuacion). (Nota: La direccion MAC

se usara en el Paso 13).

D:\Documents and Settings\218062787>ipconfig ~all

dindows IP Configuration

Host Name . . . . .
Primary Dns Suffix
Node Type .
IP Routing En =
WINS Proxy Enabled.

Ethernet adapter Network Connect Adapter:

Media State
Description
ter

Physical Address.
fthernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DNS Suffix

Description

Physical Address.
!i')}rcp Enabled.

P Address.

Subnet Mask . . .
Default Gateway .
DHCP Class ID .

Figura 26: Como obtener la direccion MAC

= ES-BY?7MKQ1

: nam.corp.ge.com
: Hybrid

: No

: No

: Media disconnected
: Juniper Network Com

: BB-FF-88-F4-E5-8A

Intel(R> 82579LM Gi
DB-67-E5-2F-DF-D2

: No
: 192.168.1.46
s 255L 255025501

: @B-18-8B-CF-16-73

3. Parauna instalacion en Windows 7, proceda como se muestra en las Figuras 18-23 de la Seccion 3.3.1.

DXR250C-W Manual del usuario
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

4. Encienda el panel si aun esta apagado. Luego, ejecute el software Rhythm RTy seleccione DXR250C-W en la lista
de menu Scanner (Escaner) en la barra de herramientas. La PC anfitriona ahora debe estar conectada al panel
(consulte la Figura 27 a continuacion) y el icono de temperatura (consulte la Figura 27 a continuacion) debera
aparecer en la esquina superior izquierda del control del DXR250C-W (espere unos segundos si el icono

de temperatura no aparece inmediatamente).

: m RT
+

&329°C

Resolution{um)

*

D;gﬁ:tﬁst [ Static

200

Gain (e-ic)

4400

Static Acquisition

Frames to Average

Exposure Time (s) 1|

N s
Admin

Acquire

Figura 27: Iconos de temperatura y de conexion de red

5. Haga clic en el boton Administrative Options (Opciones administrativas) para abrir el formulario Administrator

(Administrador) y seleccione la pestaiia 250W. Debe mostrarse el botdn Disable Wireless (Desactivar inalambrico)
en la pagina Panel Tools (Herramientas del panel), que indica que el modo inaldmbrico actualmente estd activado.
Haga clic en el boton “Enable Ad hoc” (Activar ad hoc) para activar el modo ad hoc inaldmbrico (consulte la
Figura 28 a continuacion). Este boton se convertira en un botdon “Enable AP” (Activar AP) después de reconectar
el panel. Cada vez que vea este botdn en lugar del boton “Enable Ad hoc” (Activar ad hoc), significa que el modo
inaldmbrico actual ya esta establecido para el modo ad hoc, asi que simplemente cierre el formulario Administrator
(Administrador).

Panel Tools

1S putton
labeled as Ad hoc

indicates panel
wireless is in AP
. mode currently

This button
enabled indicates
panel wircless is

Enabled currently

‘4

Figura 28: Pagina de herramientas del panel
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

6. Una vez cerrado el formulario Administrator (Administrador), desconecte el cable de red.

7. Abra el cuadro de didlogo Network Connections (Conexiones de red). Luego, haga clic con el botoén derecho del
mouse en el icono de conexion de red inalambrica y seleccione la opcion Properties (Propiedades) en el mend
contextual (consulte la Figura 29 a continuacion).

"= Network Connections E]@
i aw

File Edit View Favorites Tools Advanced Help

Qeak - € - (¥ Psearch [Folders [ @ X ¥) [Ev (8] Folder Sync

: Address |Q Network Connections b/ | Go
LAN or High-Speed Internet Lo
1394 Connection Wireless Network Connection
Disabled Connected
A 1394 Met Adapter Disable
. View Available Wireless Networks
Local Area Connection
Disabled ‘ Status
T3, Intel(R) 82579LM Gigabit Net... [ _fi_ TAP-Wil  Repair
express card Bridge Connections F
Disabled
T4, Generic Marvell Yukon 8BES0S... Create Shortcut
Delete
Wizard Renvme
% New Connection Wizard ﬁ
] =

a View or change settings For this connection, such as adapter, protocol, or modem configuration settings. .:

Figura 29: Cuadro de didlogo de conexiones de red

8. En Windows 7, haga clic en el icono de conexion inaldmbrica en la bandeja del sistema
(consulte la Figura 30 a continuacion).

| A G ol 11:25 AM

Figura 30: Icono de conexion inaldmbrica
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

9. Haga clic en el enlace “Open Network and Sharing Center” (Abrir Centro de redes y recursos compartidos)

(consulte la Figura 31 a continuacion).

GREENWLAN M
4ASE3 T
Q07 Al
essas »
16axe22 |
- »
451Q1 M
CACWAP M
N7XY7 i~
BrightShark-guest %
Other Network T =

Figura 31: Abrir Centro de redes y recursos compartidos

10. Haga clic en el enlace “Setup a new connection or network” (Configurar una nueva conexion o red)

(consulte la Figura 32 a continuacion).

-_"%_ Network and Sharing Center

k_) \_/, [E5 « Control Panel + Al Control Panel Ttems ~ Network and Sharing Center

- lg_j’ I Search Control Panel

| Fle Edit View Tools Help

Centrel Panel Home View your basic network information and set up connections

Manage wireless networks IL X \ 4

—— e

Change adapter settings

ES-F48KSN1 Internet

Change advanced sharing settings (This computer)

View your active networks

You are currently not connected to any networks.

Change your networking settings

Gk Setup anew connection or network /

-

=iy Connect to a network
&.
2 E Choose homegroup and sharing options

:- Troubleshoot problems
See aleo Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
HomeGroup
Internet Options

Windows Firewal

Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.

Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.

See ful map

Connect to 2 network

Figura 32: Configuracion de una nueva conexion o enlace de red
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

11. En el cuadro de didlogo Wireless Network Connection Properties (Propiedades de conexion de red inalambrica),
haga clic en la pestaiia Wireless Networks (Redes inalambricas). Marque la casilla “Use Windows to configure
my wireless network settings” (Usar Windows para establecer mi config. de red inalambrica) y, luego, haga clic
en el botdn Add... (Agregar) para agregar una nueva red (consulte la Figura 33 a continuacion).

-1- Wireless Network Connection Properties

| General | Wireless Networks | Advanced |

2]

Use Windows to configure my wireless network settings

Available networks:

Ta connect to, disconnect from, or find out mare information
about wireless networks in range, click the button below.

[ View Wireless Networks ]

Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:

& DO0-67-E5-2F-DF-D2 [Automatic) Move up

Move down

[ Add... H Remove J[ Properties ]

Learn about setting up wireless network

configuration.

[ OK ][ Cancel ]

Figura 33: Propiedades de conexion de red inalambrica
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

12. En Windows 7, seleccione “Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network” [Configurar una red ad hoc
inalambrica (de equipo a equipo)] en la lista de opciones. Luego, haga clic en Next (Siguiente) (consulte la

Figura 34 a continuacion)

#¥ Set Up a Connection or Network

N
| ) ¥ SetUp a Connection or Network

= =] 3

Choose a connection option

E;&. Set up a new netwcrk
Configure a new router or access point.
L. Manually connect to a wweless network

| Connectto a workpiace
8]

! Set up a dlal up connection

- \':'."tf\.?l._' hidden network or create a new wireless profile

Set up a dial-v VPN connection to your

Connect to the Internet using g a dial-up connection

Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network

network for sharing files or an Internet connection,

Next Cancel
[ | I

Figura 34: Configuracion de una conexion u opciones de red
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

13. En el cuadro de texto Network name (SSID) [Nombre de la red (SSID)] del cuadro de didlogo Wireless network
properties (Propiedades de red inalambrica) (consulte la Figura 35 a continuacidn), haga clic en la pestafia
Association (Asociacion) e introduzca la direccion MAC (del Paso 2) de la tarjeta de red cableada conectada
actualmente al panel. Marque la casilla “Connect even if this network is not broadcasting” (Conectarse aunque
la red no sea de difusion). Establezca Network Authentication (Autenticacion de red) como Open (Abierta) y Data
Encryption (Cifrado de datos) como Disabled (Deshabilitado). Marque la casilla “This is a computer-to-computer
(ad hoc) network; wireless access points are not used” (Red de equipo a equipo (ad hoc); no se usan los puntos

de acceso inalambrico).

r Wireless network properties EIE|

Association | Authentication || Connection|

Network name [SSID); |DD-G?-E 5-2F-DF-D2

Connect even if this netw

. MAC Address of Host PC's
“Wireless network key

Wired Network Interface

This network requires a key for

Metwork Authentication: M'Shared V‘
Data encryption: ——-.‘uWEP lv_

Metwork key:

i

[
|
Confirm network key: I ““/ﬁd _.‘

ﬁ
l 26 Ones(1111...111)
Key index [advanced): =

[] The key is provided for me automatically

This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless
access points are not used

[ 0K ][ Cancel ]

Figura 35: Propiedades de red inalambrica: pestafia de asociacion
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

14. Haga clic en la pestafia Connection (Conexion) y marque la casilla “Connect when this network is in range”
(Conectarse cuando esta red esté en el alcance) (consulte la Figura 36 a continuacion). Haga clic en el botén OK
(Aceptar) cuando termine.

Wireless network properties

[ Association | Authentication| Connection |

~Automatic connection

Whenever this network is detected, Windows can connect
to it automatically.

Connect when this network is in range

[ 0K ][ Cancel ]

Figura 36: Propiedades de red inalambrica: pestafa de conexion
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

15. En Windows 7, introduzca los valores de Network name (Nombre de red), Security type (Tipo de seguridad)

y Security key (Clave de seguridad) (consulte la Figura 37 a continuacidn).

Ij['!I'] Set Up an Ad Hoc Network

@ 2. SetUp an Ad Hoc Network

=101x]

Give your network a name and choose security options l-!A_C Address of Host PC's
Wired Network Interface

3

—
Network name: | D0-67-E5-2F-DF-D2
Security type: WEP ~| Help me choose
Security k&y: [l.... . [7 Hide characters
= -
MAC Address of Host PC's |
[V Save this network Wired Network Interface J

| Next I Cancel |

g“,35etUpanAdHocuet\vork =15 x]

) ™
P ia Set Up an Ad Hoc Network

Figura 37: Configuracion de una red ad hoc: entrada de datos

16. Se muestra un mensaje final para la red que se cred (consulte la Figura 38 a continuacion).

The DO-67-E5-2F-DF-D2 network is ready to use

This network will appear in the list of wireless networks and will stay active until everyone
disconnects from it. Give the network name and security key (if any) to people you want
to connect to this network.

Wireless network name:  D0-67-E5-2F-DF-D2
Network security key: esesee

To share files, open Network and Sharing Centet in Control Panel and turn on file sharing.

Figura 38: Configuracion de una red ad hoc: mensaje final
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

17. Asegurese de que la direccion IP de la conexion de red inalambrica esté establecida en 7192.168.1.46
(consulte la Figura 25 de la pagina 28).

18. Haga clic con el boton derecho del mouse en el icono de conexion inalambrica en la bandeja del sistema; luego,
haga clic en la opcion View Available Wireless Networks (Ver redes inalambricas disponibles) del menu contextual
para abrir el formulario Wireless Network Connection (Conexion de red inalambrica) (consulte la Figura 39

a continuacion). Seleccione la red que acaba de agregar y luego haga clic en el boton Connect (Conectar) para
iniciar la conexion al panel.

() Wireless Network Connection |Z|
Nebwork Tasks Choose a wireless network
ﬁ Refresh network list Click an item in the list below to connect ta a wireless network in range or to get more

information.

<2 Set up a wireless network

D0-67-E5-2F-DF-D2 Automatic ye [Bad
for a home or small office

nputer-to-computer netw

Related Tasks

i) Learn about wireless =
networking F
¢ Change the order of 4ASE3
preferred netwarks ((i))
9& Change advanced kl) Security-enabled wireless network I.uu‘] b
settings « i)) NEUM3
"f Security-enabled wireless network I[]l]l]['
( ( i)) CACWAP
5 Security-enabled wireless network (WPA) IU[I[I“
Q9207
((?)) 8

alh

Figura 39: Ventana de conexion de red inaldmbrica

19. La PC anfitriona debe estar conectada al panel, como se muestra en la Figura 40 a continuacion.

\@ DO-67-E5-2F-DF-D2 =i Connected g
e

é’ Unsecured computer-to-computer network llﬂﬂﬂ
Figura 40: PC anfitriona conectada al panel
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.2 Modo ad hoc Wi-Fi (cont.)

20. Los iconos de temperatura 'y de conexion inaldmbrica deben aparecer en el control del DXR250C-W
(consulte la Figura 41 a continuacion). Si no ve estos iconos en pocos segundos, haga clic en la opcidon
“Ping Panel” (Panel ping) del menu contextual para verificar la conexion.

R m RT
+.

& BB.Z'i %T-ﬂ
DXRMode  [Static hd
Resolution{um) | 200 ‘

Gain(edc) 4400 ~|

Figura 41: Iconos de temperatura y de conexion inalambrica

21. En Windows 7, haga clic en el icono de conexion inaldmbrica en la bandeja del sistema y si el panel esta
ENCENDIDO, debe mostrar una conexion al panel (consulte la Figura 42 a continuacion). Si no se muestra
una conexion, seleccione el nombre de la red y luego haga clic en el boton Connect (Conectar).

Currently connected to:

“=% Unidentified network
No network access

S

é 2

]

Wireless Network Connection
D0-67-E5-2F-DF-D2
FengHomelLanSlave
BLUESSO

REDWLAN
GREENWLAN

4ASE3

Q92D7

451Q1

Open Network and Sharing Center

Connected "

|

Figura 42: Se muestra la conexion de red
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi

Para configurar el DXR250C-W en el modo de punto de acceso Wi-Fi (consulte la Figura 16 de la pdgina 21),
siga estos pasos:

1. Conecte la PC anfitriona al panel con un cable de red. Asegurese de que la conexion de red cableada esté habilitada
y que la direccion IP sea 192.168.1.46 con una mdscara de subred de 255.255.255.0 (consulte la Figura 43
a continuacion).
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General |
You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate P settings.
(O Obtain an IP address automatically
~(® Use the following IP address: -
IP address: [192.188. 1 . 46 |
Subnet mask: | 255.255.255. 0 |
Default gateway: I |
Obtain DNS server address automatically
~(® Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: | ; ; ; |
Alternate DNS server: | : : 3 |
[ OK ] [ Cancel ]
Figura 43: Direccion IP y mascara de subred
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

2. Abra una ventana de comando e introduzca un comando “ipconfig /all” para obtener la direccion MAC de la
interfaz de red cableada (consulte la Figura 44 a continuacion). La direccion MAC se usara en el Paso 9.

D:\Documents and Settings\2180862787>ipconfig ~all

dindows IP Configuration

Host Name . . . . .
Primary Dns Suffix
Node Type . .
IP Routing Enab =
WINS Proxy Enabled.

Ethernet adapter Network Connect Adapter:

Media State
Description
ter

Physical Address.
fthernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DNS Suffix

Description

Physical Address.
?hcp Enabled.

P Address.

Subnet Mask . . .
Default Gateway .
DHCP Class ID .

Figura 44: Como obtener la direccion MAC

= ES-BY7MKQ1

: nam.corp.ge.com
: Hybrid

: No

N

: Media disconnected
: Juniper Network Com

: BB-FF-88-F4-E5-8A

Intel(R> 82579LM Gi
DB-67-E5-2F-DF-D2

: No
: 192.168.1.46
S e e )

: @B-18-8B-CF-16-73

3. Parauna instalacion en Windows 7, proceda como se muestra en las Figuras 18-23 de la Seccion 3.3.1.
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

4.

5.

Encienda el panel si atin esta apagado. Luego, inicie el software Rhythm RTy seleccione el DXR250C-W en la lista
desplegable Scanner (Escaner) en la barra de herramientas. La PC anfitriona ahora debe estar conectada al panel.

El icono de temperatura (consulte la Figura 45 a continuacion) debera aparecer en la esquina superior izquierda
del control del DXR250C-W (espere unos segundos si el icono de temperatura no aparece inmediatamente).

+

d329°¢C

DXR Mo

Gain (e-ic)

Resolution{um)

: m RT

[Static

200

4400

Static Acquisition

Frames to Average 1

Exposure Time (s) 1|

Admi

Figura 45: Icono de temperatura

Haga clic en el boton Administrative Options (Opciones administrativas) para abrir el formulario Administrator
(Administrador) y seleccione la pestaiia 250W. Debe mostrarse el boton “Disable Wireless” (Desactivar
inalambrico) en la pagina Panel Tools (Herramientas del panel) (consulte la Figura 46 a continuacion), que indica
que la opcion Inalambrico actualmente esta activada. Haga clic en el botdén “Enable AP” (Activar AP) para
activar el modo de punto de acceso inalambrico, y el boton “Enable AP (Activar AP) sera reemplazado por un
boton “Enable Ad hoc” (Activar ad hoc) después de reconectar el panel. Si ya se muestra el botén “Enable Ad
hoc” (Activar ad hoc), significa que el modo inalambrico ya se establecio para el modo de AP, asi que puede omitir
este paso y cerrar el formulario Administrator (Administrador).

Panel Tools

This button labeled
as AP indicates
panel wireless is in
Ad hoc mode
currently

This button
enabled indicates
panel wireless is
Enabled currently

URP Pa

Figura 46: Pagina de herramientas del panel
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

6. Una vez cerrado el formulario Administrator (Administrador), desconecte el cable de red desde el extremo del
panel. Luego, asegurese de que el punto de acceso esté encendido y conecte el cable al punto de acceso.

7. Siga las instrucciones del fabricante de su punto de acceso para iniciar sesion en la pagina de configuracion
mediante su navegador web:

a. Siladireccion IP predeterminada del punto de acceso es 192.168.0.1, debe establecer temporalmente la
direccion IP de red cableada en 192.168.0.46, pero, primero, haga ping en 192.168.0.1 para asegurarse de que
responda desde el punto de acceso.

b. Inicie sesidn en la pagina web del punto de acceso introduciendo 192.168.0.1 como la URL en su navegador
web y cambie la direccion IP del punto de acceso a 192.168.1.1 (consulte la Figura 47 a continuacion).
Cuando se le solicite un nombre de usuario, introduzca “admin” como nombre de usuario y “admin” como
contrasefia (sin las comillas).

c. Establezca la direccion IP de la red cableada nuevamente como 192.168.1.46 y haga ping en 192.168.1.1 para
asegurarse de que responda desde el punto de acceso.

d. Vuelva a iniciar sesion en la pagina web del punto de acceso introduciendo 192.168.1.1 como la URL en su
navegador web y realice el paso siguiente para actualizar el resto de la configuracion del punto de acceso.

MAC Address: 90-F6-52-7F-A4-E5

» Type: Static IP v

—p|P Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0 &=

Gateway: 0.0.0.0

Save

Figura 47: Configuracion de LAN de punto de acceso
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

8. Después de volver a iniciar sesion en el punto de acceso usando la direccion IP 192.168.1.1, establezca la DHCP
settings (Configuracion DHCP) en los valores que se muestran en la Figura 48 a continuacion.

DHCP Settings

DHCP Server: O Disable ® Enable
Start IP Address: 192.168.1.2 -«
End IP Address: 192.168.1.254 D —
ddress Lease Time: 1200 minutes (1~2880 mint
Default Gateway: 192.168.1.1 Mnal)
Default Domain: (optional)
Primary DNS: 0.0.0.0 (optional)
Secondary DNS: 0.0.0.0 (optional)

Figura 48: Configuracion de DHCP de punto de acceso
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)
9. Establezca el Network Name-SSID (Nombre de la red - SSID) del punto de acceso (consulte la Figura 49 a

continuacidn) en la direccion MAC (del Paso 2) de la interfaz de red cableada de la PC anfitriona en su pagina
Wireless Settings (Configuracion inalambrica).

Wireless Settings

Operation Mode: Access Point v
Wireless Network Name: D0-67-E5-2F-DF-D2
g
Region: ‘ United States v

Warning/' Ensure you select a correct ¢
rcmsemr carent “““"”-ﬂ“‘ JInc orrect settings may cause

Region list

Channel: Auto &
Mode: 11bgn mixed | v
Channel Width: Auto v

Enable Wireless Radio

Enable SSID Broadcast
Figura 49: Configuracion inaldmbrica de punto de acceso
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

10. Seleccione WPA/WPA?2 - Personal para la version, AES para Encryption (Cifrado) y 26 unos para la contrasefia
en la pagina Wireless Security (Seguridad inaldmbrica) (consulte la Figura 50 a continuacion).

Wireless Security

Operation Mode:

Access Point

© Disable Security

@ A/WPA2 - Personal(Recommended)

Version:

Encryption:

Password: -
r—/f
—
25 ones(111....111) l

Group Key Update Period:

P RLRRRRRRRRERRERRRERRRRRRER

| WPA2-Personal N

AES

v‘_._-

(You can enter ASCII characters between

0 (in second, minimum is 30,

11. Guarde la configuracidn y reinicie el punto de acceso. Luego,

de acceso en un par de minutos.
12. Seleccione una de las siguientes opciones:

a.

Figura 50: Seguridad inalambrica de punto de acceso

encienda el panel y este debera conectarse al punto

Si la conexidn entre la PC anfitriona y el punto de acceso usa un cable de red, puede omitir el resto de los pasos.

Solo aseguirese de que la direccion IP de la conexion de red cableada siga siendo 192.168.1.46 y esté activada.

b. Sila conexidn entre la PC anfitriona y el punto de acceso
con el Paso 17 en la pagina 51.
c. Sila conexion entre la PC anfitriona y el punto de acceso

con el paso siguiente.

es Wi-Fi y usted usa Windows 7, continte

es Wi-Fi y usted no usa Windows 7, contintie
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

13. Con la interfaz de red cableada desactivada y la interfaz de red inalambrica activada, desconecte el cable de red
entre la PC anfitriona y el punto de acceso. Abra el cuadro de didlogo de propiedades de conexidn inalambrica
haciendo clic con el boton derecho del mouse en el icono de cornexion de red inaldmbrica en la bandeja del sistema
y seleccione la opcion Properties (Propiedades) en el menu contextual (consulte la Figura 51 a continuacidn).

"= Network Connections

File Edit View Favorites Tools Advanced Help .v?,"
Q) Eatl & - ¥ Poseach [Folders [& 3 X ¥) [EI- (§]Folder Sync
¢ Address | & Network Connections vu =
LAN or High-Speed Internet L)
1394 Connection Wireless Network Connection
Disabled Connected |
LA 1394 Net Adapter @ 4 pisable
Y P ——— URP-Wi View Available Wireless Networks
Disabled Disable Status

|__l] Intel{R) 82579LM Gigabit Net... il Ij TAP-Wil  Repair

express card Bridge Connections B

Disabled
1 #Z Generic Marvell Yukon 88E805S. ..

Create Shortcut
Delete
Rename

Properties
New Connection Wizard K

Q View or change settings for this connection, such as adapter, protocol, or modem configuration settings. Lt

Wizard

1] |

Figura 51: Propiedades de conexion de red inalambrica

DXR250C-W Manual del usuario 47



Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

14. En el cuadro de didlogo Wireless Network Connection Properties (Propiedades de conexion de red inalambrica),
haga clic en la pestafia Wireless Networks (Redes inalambricas). Marque la casilla “Use Windows to configure my
wireless network settings” (Usar Windows para establecer mi config. de red inalambrica) y luego haga clic en el
botdén Add... (Agregar) para agregar una nueva red (consulte la Figura 52 a continuacion).

-1- Wireless Network Connection Properties ]EHZ|

General | Wireless Networks |Advance,dl

Use Windows to configure my wireless network settings

~ Available networks:

To connect to, disconnect from, or find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

[ View Wireless Networks ]

Preferred networks:

Automatically connect to available networks in the order listed
below:

& DO0-67-E5-2F-DF-D2 [Automatic) [ Move up |

Move down |

[ Add... ][ Remove ][ Properties ]

Learn about setting up wireless network
configuration.

[ OK ][ Cancel ]

Figura 52: Pestafna de redes inalambricas
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

15. En el cuadro de didlogo Wireless network properties (Propiedades de red inalambrica) en la pestafia Association
(Asociacion) (consulte la Figura 53 a continuacion), introduzca la direccion MAC (del Paso 2) de la interfaz de red
cableada en el cuadro de texto Network name (SSID) [Nombre de red (SSID)]. Establezca la Network Authentication
(Autenticacion de red) en WPA2-PSK, el Data Encryption (Cifrado de datos) en AES'y la Network key (Clave de red)

en 26 unos.

Wireless network properties

Assaciation l Authentication | Connection |

Rx

Network name [SSID): l DO-67-E5-2F-DF-D1 t—-"T
ﬁ:;;:\;n if this network is not broadcasting

Wireless network key

This network requires a key for the following: *—""—

Metwork Authentication: ‘ WPAZ-PSK v ‘

Data encryption: / l AES o l

Metwork key: ‘oooooooosooooo.ooooocloo‘

Canfirm network key: ‘000000000000000900000004 ‘

B i T e 26 ones !
i ey index |advanc ed| Cl (111..111)

The key i1z provided tor me automatically

[] This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless
access points are not used

I. oK I[ Cancel ]

Figura 53: Pestana de asociacion
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

16. En la pestafia Connection (Conexion) (consulte la Figura 54 a continuacidon), marque la casilla “Connect when this
network is in range” (Conectarse cuando esta red esté en el alcance). Haga clic en el botén OK (Aceptar)
cuando termine.

Wireless network properties

| Association | Authentication| Connection |

Automatic connection

Whenever this network is detected, Windows can connect
to it automatically.

Connect when this network is in range

[ 0K J[ Cancel ]

Figura 54: Pestana de conexion
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

17. Asegurese de que la direccion IP de la conexion de red inalambrica esté establecida en 7192.168.1.46 (consulte la
Figura 25 de la pdgina 28).

18. Haga clic con el botén derecho del mouse en el icono de conexion inaldmbrica en la bandeja del sistema. Sila PC
anfitriona todavia no esta conectada al punto de acceso, seleccione la opcion “View Available Wireless Networks”
(Ver redes inalambricas disponibles) del menu contextual para abrir la ventana Wireless Network Connection
(Conexion de red inalambrica) (consulte la Figura 55 a continuacion). Seleccione la red que acaba de agregar y,
luego, haga clic en el botén Connect (Conectar) para iniciar la conexidn con el panel. La PC anfitriona debe
mostrarse como conectada al panel.

() Wireless Network Connection [i\

Hetork Tasks || Choose a wireless network
ﬂ, Refresh network list Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more
information.
) Set up a wireless network D0-67-E5-2F-DF-D2 _.i.—~ Connected g *|
™ For a home or small office (fi)) 4+
Unsecured wireless network, ill!ﬂ
Related Tasks ((i)) 4ASES
i) Learn about wireless ¥ Security-enabled wireless network II'][”] '
networking IU7NS
«Q)
¢ Changs the order of 5 [I
preferred networks ‘i Security-enabled wireless network Iﬂﬂ[l |
G Change advanced (@) 8207
settings
¥ Security-enabled wireless network Iln[l[l
(( ?)) BILW4
“_n‘ Security-enabled wireless network LIU['[”]
E9404
(t?)) =
i Securty-enabled wireless netwark II[][I[' <)
Conneck

Figura 55: Ventana de conexion de red inaldmbrica

19. Los iconos de temperatura y de conexion inalambrica deben aparecer en el control del DXR250C-W (consulte la
Figura 56 a continuacion). Si no ve estos iconos en pocos segundos, haga clic en el boton “Ping Panel” (Panel
ping) del menu contextual para verificar la conexion.

[A G AT 1:25am B

Figura 56: Iconos de temperatura y de conexion inalambrica
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

20. Asegurese de que el punto de acceso esté encendido. En Windows 7, haga clic en el icono de conexion inalambrica
en la bandeja del sistema. Luego, seleccione el nombre de red que coincida con el nombre de la red del punto de
acceso y haga clic en el boton Connect (Conectar) (consulte la Figura 57 a continuacion).

.‘ S
Not connected : B —

:ﬂ!] Connections are available

Wireless Network Connection |

FengHomeLanSlave Al 1
BLUESSO
REDWLAN

GREENWLAN A

D0-67-£5-2F-DF-D2

[ Connect automatically

05207 il

16axe22 =

Open Network and Sharing Center

Figura 57: Conexion a la red

21. Introduzca una clave de seguridad de 26 unos cuando se le solicite y haga clic en el boton OK (Aceptar) (consulte
la Figura 58 a continuacion).

% Connect to a Network ) X|

=

Type the network security key | 26 Ones(11111...1111) J
g

Security key: 0000000000 000000000000000

[v Hide characters

| oK I Cancel

Figura 58: Como introducir la clave de seguridad
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Capitulo 3. Configuracion inicial

3.3.3 Modo de punto de acceso Wi-Fi (cont.)

22. Lared del punto de acceso ahora debe mostrarse como conectada (consulte la figura a continuacion).

‘ -
Currently connected to: : B —
“==% Unidentified network
No Internet access
Wireless Network Connection ;l

DO-67-E5-2F-DF-D2  Connected gl
FengHomelanSlave
BLUESSO
REDWLAN I
GREENWLAN
Q9207
4ASE3 all
E94Q4 A =

Open Network and Sharing Center

Figura 59: Se muestra la red conectada

23. En el software Rhythm RT, los iconos de temperatura y de conexion inalambrica deben aparecer en el control del
DXR250C-W (consulte la Figura 60 a continuacidn). Si no ve estos iconos en pocos segundos, haga clic en la

opcion “Ping Panel” (Panel ping) del menu contextual para verificar la conexion.

H m RT
+.

I SB.Z‘ﬁ /'m
DXR Mode  |[Static |
Resolution{um) | 200 Jﬂ
Gain (e-/c) 4400 v

Figura 60: Iconos de temperatura y de conexion inaldmbrica
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Capitulo 4. Funcionamiento

4.1 Inicio del control de la interfaz de usuario del DXR 250C-W

4.1.1 Seleccione el control de DXR en las preferencias del sistema

Para iniciar el control del DXR 250C-W desde Rhythm RT, abra el formulario System Preferences (Preferencias del
sistema) haciendo clic en el boton System Preferences (Preferencias del sistema) en la barra de herramientas vy,
luego, marque el botén DXR en la seccion Scanner Type (Tipo de escaner) del formulario Preferences (Preferencias)
(vea la Figura 61 a continuacién).

| Inspection Compary | Log File

aw | Company Name: Ersbile Sered Logaing
1l Purge log fles afer:
(ZRemors ) | | conpuryacsess

5 == Days [0 = rever]

|
| Tem | | & e Z
imags Queus :
[C:AGEDI_RAD_Emagellueis 2= = e
S Tiagr _
| CAGEDI_SehpDisgiams | _:] AE Title
[ | Llenguige |
|
Add sesup disgrams 10 siudy when sending images [ sweyin RIS b
[Crefauh Viahm:
@ Date-Tivs Stamp
Tia Inbarvalfsp 100 =1 P | SerislMumbers |
ym— & Component Level [0070:1000]
Mirirram Space MEL 100 = o = o
=
B == | enable ramale cominurecsion saives
Hone = | i ! | Generic Fields _________|
Sl A :
{2141z 5 mw |
Hore ﬂ | Enable Service Mode

Figura 61: Preferencias: seleccion de tipo de escdner
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4.1.2 Seleccione DXR250C-W en los elementos del menu de escaneres activos

Para seleccionar el elemento de menu DXR 250C-W, haga clic en el botdn Active Scanner (Escaner activo) de la barra
de herramientas y luego seleccione la opcion DXR250C-W. Se cargara el control de la interfaz de usuario del detector
(vea la Figura 62 a continuacidn)

T W
DR 250 (16:x16)

DR 250RT (8x=E)

DR 500 {7=9)

DxR 500L Gb Ethernet
xR 250 P Gb Ethernet
DR 260T Gb Ethernet
DR 250BT+ (16:=16)

DR 250
Figura 62: Elementos del men( de escdneres activos

4.2 Archivos de calibracién para diferentes modos de adquisicion

Existen tres conjuntos de archivos de calibracion para este detector y debe aplicarse el correcto sobre la base del
modo de adquisicion de imagenes que se use. Estan disponibles los siguientes modos de adquisicion de imagenes
del DXR250C-W:

Nota: Todos los archivos de calibracion se guardan en una tarjeta de memoria que se envia con cada detector.

®* Normal
* ROI (Area de interés)

®* Binning
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4.2.1 Calibracion en modo Normal

Para calibrar el detector en modo Normal, siga estos pasos:

1. Abra la ventana Administrative Options (Opciones administrativas) y haga clic en la pestafia 250C-W Settings
(Configuracion del 250C-W) para acceder a la ventana Acquisition Settings (Configuracion de adquisicion
(vea la Figura 63 a continuacion).

2. Asegirese de que las casillas ROI (Area de interés) Binning no estén marcadas y guarde la configuracion.

3. Haga clic en el botén de mapa Bad Pixel (pixeles malos) y siga el proceso de calibracion para generar el mapa
Bad Pixel (pixeles malos).

4. Haga clic en el botén GainOffset (Ganancia/Compensacion) y siga el proceso de calibracion para generar los
mapas Gain (Ganancia) y Offset (Compensacion).

| Administrative Options

.‘ ation Comimi % ‘ 250C-wW Seﬂings‘

[ EMI Comection [ ROl

i 0z
EMI Amplitude Threshold [0 e
Erl Frequency LSL fE!

EME Ereatieeny LEL ﬁi Accumulate Frames fl:l :-:-I

Figura 63: Configuracion de adquisicion: modo Normal

4.2.2 Calibracién en modo ROI (Area de interés)

Para calibrar el detector en modo ROI (Area de interés), siga estos pasos:

1. Abra la ventana Administrative Options (Opciones administrativas) y haga clic en la pestafia 250C-W Settings
(Configuracion del 250C-W) para acceder a la ventana Acquisition Settings (Configuracion de adquisicion
(vea la Figura 64 a continuacion).

Asegiirese de que la casilla ROI (Area de interés) esté marcada y que Binning no lo esté y guarde la configuracion.

Haga clic en el botoén de mapa Bad Pixel (pixeles malos) y siga el proceso de calibracion para generar el mapa Bad
Pixel (pixeles malos).

4. Haga clic en el boton GainOffset (Ganancia/Compensacion) y siga el proceso de calibracion para generar los
mapas Gain (Ganancia) y Offset (Compensacion).

| Administrative Options @J

1 250c.w settings 1

[ EMI Carrection v ROl *————
EMI Amplitude Thieshald [0 i

Erl Frequency LSL |ri'.I
Erl Frequency LISL |{E'

Accumulate Frames — [[) i‘

Figura 64: Configuracion de adquisicion: modo ROI (Area de interés)
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4.2.3 Calibracion en modo Binning
Para calibrar el detector en modo Binning, siga estos pasos:

1. Abra la ventana Administrative Options (Opciones administrativas) y haga clic en la pestafia 250C-W Settings
(Configuracion del 250C-W) para acceder a la ventana Acquisition Settings (Configuracion de adquisicion
(vea la Figura 65 a continuacion).

2. Asegurese de que la casilla Binning esté marcada y que ROI (Area de interés) no lo esté y guarde la configuracion.

3. Haga clic en el boton de mapa Bad Pixel (pixeles malos) y siga el proceso de calibracidn para generar el mapa Bad
Pixel (pixeles malos).

4. Haga clic en el boton GainOffset (Ganancia/Compensacidn) y siga el proceso de calibracion para generar los
mapas Gain (Ganancia) y Offset (Compensacion).

Administrative Options

[Calibration .. [Validation [General.. [Acquisition .. [Communications .. [ec» wsemngsi

Acquisition Settings

[ EMI Corection I ROI
Erdl Amplitude Threshold 03
Ebdl Frequency L5L ]

EMI Frequency LISL M Accurnulate Frames [E

ird Binning sa—

Figura 65: Configuracion de adquisicion: modo Binning

4.3 Configuracion de adquisicion bdsica de imdagenes
El DXR250C-W tiene dos modos de adquisicion basica de imagenes:
®* Modo Static (Estatico)

® Modo Real-Time (Tiempo real)

Para cada modo de adquisicion de imagenes, los archivos de calibracion (es decir el mapa de pixeles malos, el mapa
de ganancia y el mapa de compensacion generados en la seccidn anterior) pueden aplicarse durante la adquisicion

de imagenes. La ganancia predeterminada para el detector DXR250C-W es 4400 e/ct. La resolucion para la adquisicion
basica de imagenes es 200 micrones, pero se puede cambiar la 400 micrones en la configuracion de adquisicion
avanzada de iméagenes cuando se usa el modo de calibracion Binning.

En el modo de adquisicion de imagenes Static (Estatico), el tiempo de exposicion de la imagen se establece en entre
200 milisegundos y 120 segundos. Para el modo Real-Time (Tiempo real), la cantidad de cuadros por segundo

se establece en entre 0,2 y 5 cuadros.

Nota: Estos valores seran diferentes cuando se use el modo de calibracion Binning.
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4.3.1 Modo de adquisicion de imagenes estdtico

Para usar el modo de adquisicion de imagenes Static (Estatico), siga estos pasos:

1.
2.
3.

Seleccione Static (Estatico) en el cuadro de lista DXR Mode (Modo de DXR) (vea la Figura 66 a continuacion).

Introduzca la cantidad de cuadros a promediar.

Introduzca el tiempo de exposicion para cada cuadro

+

da0nc

OxF kode

Gain (e-fc)

Frarmes to Average

Expozure Time (z)

Rezolutionfum) | 200

[ m RT

.
[Static u
4400 ]

Static Acquisition

Figura 66: Configuracion del modo de adquisicion de imdgenes estatico
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4.3.2 Modo de adquisicion de imagenes en tiempo real

Para usar el modo de adquisicion de imagenes Static (Estatico), siga estos pasos:

1. Seleccione Real-Time (Tiempo real) en el cuadro de lista DXR Mode (Modo de DXR)
(vea la Figura 67 a continuacién).

2. Introduzca la cantidad de cuadros por segundo.

3 m RT
i

L243°C .4

DX MV R altie

Rezalutioniurm) [EEIEI E

Gain (/) [4400 ~|

Realtime Acquisition

0

Framesz per zecond 5.0

Figura 67: Configuracion del modo de adquisicion de imagenes en tiempo real
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4.4 Configuracion del detector y de adquisicion avanzada de imagenes

Se puede acceder a la configuracion del detector y de adquisicion avanzada de imagenes desde la ventana Administrative
Options (Opciones administrativas) haciendo clic en la pestafia Settings (Configuracion). Esta configuracion se agrupa
en tres categorias que tienen configuraciones definidas especificas.

4.4.1 Configuracion de adquisicion

La configuracion de adquisicion de imagenes esta en la seccion Acquisition Settings (Configuracion de adquisicion)
de la pestafia 250C-W Settings (Configuracion del 250C-W) del formulario Administrative Options (Opciones
administrativas) (vea la Figura 68 a continuacion). Existen las siguientes configuraciones:

® EMI Correction (Correccion de EMI): esta configuracion le permite activar/desactivar la correccion de interferencia
electromagnética (EMI) en las imagenes adquiridas. Cuando la correccion de EMI esta activada, también puede
especificar los tres parametros relacionados con EMI o usar los valores predeterminados. Estos tres pardmetros son:

®  Amplitude Threshold (Umbral de amplitud): el software Rhythm RT intenta eliminar todas las sefiales de ruido
con amplitud superior al umbral especificado.

® Frequency LSL (LSL de frecuencia): el software Rhythm RT intenta eliminar todas las sefiales de ruido con
frecuencia superior al umbral de frecuencia de menor nivel especificado.

®  Frequency USL (USL de frecuencia): el software Rhythm RT intenta eliminar todas las sefiales de ruido con
frecuencia inferior al umbral de frecuencia de mayor nivel especificado.

* ROl (Area de interés): el detector solo lee la parte central (512 x 512) de la imagen adquirida y envia los datos
de la imagen al anfitrién cuando la opcién ROI (Area de interés) estd activada.

® Binning: el detector resume cada dos filas y dos columnas como una sola fila y columna. De esta forma, envia datos
de imagen de 512 x 512 al anfitrién cuando la opcidén Binning esté activada. Observe que el recuento de pixeles
para el modo Binning es aproximadamente el doble que para el modo Normal.

=]

[ Catibration .. [V | Communications

[ EMI Comection [ ROl
Etdl Armplitude T hreshold 0z

Erl Frequency L5L 0
Bk By LIS ﬁ Accumulate Frames [0 ﬁ

LU g3

Administrative Options =
(e T N (T i 260C W Settings Y

|| Binning

Figura 68: Configuracion de adquisicion de imdgenes
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4.4.2 Configuracion del detector

La configuracion del detector esta en la seccion Detector Settings (Configuracion del detector) de la pestafia 250C-W
Settings (Configuracion del 250C-W) del formulario Administrative Options (Opciones administrativas) (vea la

Figura 69 a continuacion).

Administrative Options

T |

o
L‘m...-ﬁ-um....- EL

[ EMI Comrection
Erl Amplitude Threzhold
Ebdl Frequency LSL

Erdl Frequency LISL

"Validation [ General .. [Acquisition .. [ €

Acquisition Settings

0.3
0
0

*‘FE‘!’-';-VI'.I-LT—J-L
- DTN 4-\.-7. ki

[ RO

T

Fﬂ- 250C-W Sel:t.mgs-

| Binning

Accumulate Frames

Detector Settings

[ Sunchronize Pulze Source

[ Activate Power Saving Made After Image Acquisition

Mo dctivity Timeout [W

0 =

=

Figura 69: Configuracion del detector

Existen las siguientes configuraciones:

°

Synchronize Pulse Source (Sincronizar la fuente de pulsos): la Figura 70 a continuacién muestra una configuracion
de sistema tipica para adquirir imagenes usando una fuente de rayos X por pulso.

Panel inalambrico |+
\
~
i ) s
- ~
I Y
' N
- N 3
a Rayos X por Rhythm RT
pulsos Fuente Portatil
X v,
%
g (o) Rhythm RT
Fuente de pulsos o v Portatil
@ Operador Operador
Building Wall l

Figura 70: Sistema para adquirir imagenes con una fuente de rayos X por pulsos
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4.4.2 Configuracion del detector (cont.)

Cuando esta configuracion esta activada, el detector y el anfitrion usaran una comunicacién sincrona durante
la adquisicion de iméagenes. La secuencia de la comunicacion sincrona es la siguiente:

® El anfitrién solicita al detector que inicie la adquisicidon de imagen.
® Eldetector confirma la solicitud y le indica al anfitrién que esta listo para la exposicion a rayos X.

® FEl anfitrion recibe la respuesta del detector y notifica al usuario, mediante un cuadro de mensaje, que inicie
la exposicion a rayos X.

¢ Una vez finalizada la exposicion, el usuario cierra el cuadro de mensaje y el anfitriéon notifica al detector que
finalizo la exposicion a rayos X (vea la Figura 71 a continuacion).

| Detectar Ready FarX-Auy

Click OK when exposure is completed and X-ray system is turned off!

i ) Detector is ready for ¥-ray exposure, please start X-ray now!
N Detector will be notified exposure completed when messagebox is closed

ok || cancel |

Figura 71: Mensaje de finalizacion de exposicion a rayos X

® Eldetector confirma la notificacion de exposicion finalizada, lee la imagen y envia los datos de la imagen
al anfitrion.

® No Activity Timeout (Sin tiempo de desconexion de actividad): esta configuracion se usa para establecer
la propiedad de ausencia de tiempo de desconexion de actividad del detector. Una vez transcurrido el intervalo
de tiempo de desconexion especificado, el detector se apagara solo si esta alimentado a bateria. El valor
predeterminado es de 3600 segundos y los valores validos van de 0 a 7200 segundos.

DXR250C-W Manual del usuario 63



Capitulo 4. Funcionamiento

4.4.2 Configuracion del detector (cont.)

Activate Power Saving Mode After Image Acquisition (Activar modo de ahorro de energia después de la adquisicion
de imagen): cuando esta opcion esta activada, el panel pasara a modo de ahorro de energia (vea la Figura 72

a continuacion) para conservar la energia de la bateria cada vez que finalice la adquisicién de una imagen,

y se cerrard la ventana DXR Viewer (Visualizador de DXR).

Nota: Si el detector no estd alimentado a bateria, se ignora esta opcion y el detector siempre permanece en modo
de energia plena. Si el detector estd en modo de ahorro de energia cuando el usuario inicia la adquisicion

de una imagen, automdticamente pasard a energia plena. El detector tarda alrededor de 15-20 segundos en
pasar de modo de ahorro de energia a modo de energia plena, y el usuario recibird una notificacion mediante
una pantalla de estado en la barra de titulos de DXR Viewer (Visualizador de DXR) durante este periodo

de transicion de energia.
e
PR I okl o

DxF kode

Gain (e-fc)

Framesz per zecond

3 m RT

FPower Save Mode

1

|Hea|time

Rezolutionium) | 200

4400

Realtime Acquisition

5.0

=

Figura 72: Configuracion del modo de ahorro de energia
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4.5 Herramientas del detector

Las herramientas del detector estan en la seccion Detector Tools (Herramientas del detector) de la pestafia
250C-W Settings (Configuracion del 250C-W) del formulario Administrative Options (Opciones administrativas)
(vea la Figura 73 a continuacion).

[ Calibration .. [Validation [General . [ Acquisition -. [ Communications . [T VETTEAS, |
[ EMI Canrection I ROl
5 2 03
EMI Amplitude Thieshold [0 i
Ebdl Frequency L5L rD
EMI Frequency LISL [n_— Accurmulate Frames |0 ﬁ

Detector Settings

I Synchronize Pulse Source Mo Activity Timeout | 2500 ﬁ
I Activate Power Saving Mode After Image Acquisition

Detector Tools

Figura 73: Herramientas del detector
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4.5 Herramientas del detector (cont.)

Cada vez que no haya un detector conectado al anfitrion, todas las herramientas de este grupo, excepto el boton View
Panel Log (Registro del panel de visualizacidn), estaran desactivadas. Si hay un detector conectado al anfitridn, estan
disponibles las siguientes herramientas:

® Disable Wireless (Desactivar inalambrico): este botdn se usa para desactivar la funcion inalambrica dentro del

detector. Una vez desactivada la funcion inalambrica del detector, este no puede conectarse al anfitrion usando
los modos Wi-Fi AP (AP Wi-Fi) o Wi-Fi Ad hoc (Ad hoc Wi-Fi). Si ya se desactivd la funcidon inalambrica del
detector, este boton no estara disponible.

® Enable AP/Ad hoc (Activar AP/Ad hoc): este boton se usa para alternar las configuracién Wi-Fi del detector
entre los modos Access Point (Punto de acceso) y Ad-hoc.

® Panel Signature (Firma del panel): este botdn consulta la firma del detector y muestra su contenido.

® Voltage Test (Prueba de voltaje): este botdn se usa para ejecutar una prueba de sensores de voltaje en el detector
y muestra todos los resultados de los sensores de voltaje una vez finalizada.

® BIST Test (Prueba BIST): este boton se usa para ejecutar la autocomprobacion incorporada del detector
y muestra el resultado de la prueba una vez finalizada.

® View Panel Log (Ver registro del panel): este botdn permite al usuario ver todas las entradas registradas por
el software Rhythm RT. El archivo de registro se archivara como “old log file” (archivo de registro viejo)
cuando llegue a 100 MB de tamaifio o cuando se produzca un error en la sintaxis xml del archivo de registro.
En ese momento se creara un nuevo archivo de registro.
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4.6 Herramientas de resolucion de problemas de red

Si se produce un problema de conexion entre el Detector y el Anfitrion, existe una herramienta de menu contextual,
denominada Ping Panel (Panel ping), disponible en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario del
250C-W (vea la Figura 74 a continuacion). Estan disponibles las siguientes opciones del panel ping:

® Ping Access (Acceso ping): esta herramienta se usa para verificar la conexion entre el Punto de acceso
y el Anfitrion.

® Network connection (Conexion de red): esta herramienta se usa para abrir el cuadro de didlogo Network
Connections (Conexiones de red) de Windows.

® Restart Service (Reiniciar servicio): esta herramienta se usa para reiniciar el proceso de servicio en segundo
plano. Este proceso inicia una conexion con el detector y monitorea el estado de los parametros del detector,
como su temperatura, la potencia inalambrica y la energia remanente en la bateria.

B a P

il ector_
Ping Access Point sl
Hetwork Connections
Restart Service T ﬁ
Rezolutioniurm) | 200 ﬁ
Gairi (e-c) 4400 b

Realtime Acquisition

Framesz per zecond 5.0 ﬁ

Figura 74: Herramientas del panel ping
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4.7 Herramientas varias

Existen varias herramientas practicas de facil acceso en el menu contextual de la esquina superior izquierda
de la interfaz de usuario del 250C-W. Las siguientes herramientas solo estan disponibles cuando el anfitrion esta
conectado a un detector (vea la Figura 75 a continuacion):

® Detector Signature (Firma del detector): esta herramienta se usa para consultar la firma del detector.

® Wireless Status (Estado inalambrico): esta herramienta se usa para consultar la configuracidon inalambrica
actual del detector.

®* Power Save (Ahorro de energia): esta herramienta se usa para configurar el detector en modo de ahorro
de energia. Esta herramienta solo esta disponible cuando el detector se alimenta a bateria.

® Reboot (Reiniciar): esta herramienta se usa para reiniciar el detector.

® Shutdown (Apagar): esta herramienta se usa para apagar el detector.

i m RT
Ping Panel
Ping Access Point I: i
Hetwork Connections
Restart Service re _:j

Panel Signature
Wireless Status 1’_'_!
Power Save Mode

Reboot Panel :j
Shutdown Panel -

Realtime Acquisition

Framesz per zecond 5.0 :ﬁ

“Aequire | ‘ Administrative Options

—

Figura 75: Herramientas varias
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4.8 Especificaciones del sistema anfitrion

La Tabla 5 a continuacion enumera las especificaciones de la PC anfitriona.

Tabla 5: Especificaciones de la PC anfitriona
Funcion Requisitos
Soporte del sistema operativo Windows XP, Windows 7 (32 bits y 64 bits)

Velocidad de transferencia de datos de imagen | ] Gb/s con conexién cableada y anfitrién
(detector a anfitrion) equipado con una tarjeta de red Gigabit

® 11-54 Mb/s con conexion Wi-Fi

Cifrado de transmision de datos de imagen ® FEl cifrado WPA2 — ASE se usa en modo
para conexiones inalambricas Wi-Fi Access Point (Punto de acceso Wi-Fi)

® El cifrado WEP se usa en modo Wi-Fi
Ad hoc (Ad hoc Wi-Fi)

4.9 Caracteristicas del software Rhythm RT
El software Rhythm RT usado con el detector DXR250C-W tiene las siguientes funciones:
®* Monitoreo de temperatura, energia de la bateria, potencia de la sefial (orientacién 16 x 16)
¢ Reconexion inaldmbrica automatica
® Modo de diagnostico y servicio para administradores (autocomprobacion incorporada)
® Firma del panel (version, nimero de serie, nimero de modelo del hardware)
® Archivo de registro del sistema en formato XML
® Archivo de registro general para adquisicion de imagenes

® Registros del detector
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[no habrd contenido destinado para esta pdginal
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Capitulo 5. Procedimiento de calibracion del DXR

5.1 Configuracion del DXR

Para configurar el DXR para calibrarlo, siga estos pasos:

1. Seleccione el tipo de detector correcto, como se muestra en la Figura 76 a continuacion.
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Figura 76: Seleccion de tipo de detector

S Bend Lt image.

2. Haga clic en Administrative Options (Opciones administrativas), luego, en la pestafia “General” ¢ introduzca
el numero de serie del detector para el campo “Panel Serial Number” (Numero de serie del panel).
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5.1

Configuracion del DXR (cont.)

3. Establezca Acquisition Mode (Modo de adquisicion) como Static (Estatico), como se muestra en la Figura 77

4.

a continuacion.

Frames to Average

Exposure Time (s}

m RT
+
L264°C i
DXRMode  [Static >
Resolution{um) [ZUU j
Gain(e4c) (4400 ~|

[ Acquire ” Administrative Options I

\_%Viaw LastImage

[ Enable Auto-Send
[ Enable Auto-Delete

»Sand Lastimage

Figura 77: Como establecer el modo de adquisicion en estatico

Introduzca la ganancia predeterminada para su tipo de detector, como se indica en la Tabla 6 a continuacion.

Tabla 6: Valores de ganancia predeterminada

Tipo de detector Ganancia
DXR-250 4400
DXR-250RT 4400
DXR-250T 4400
DXR-250P 4400
DXR-250V 4400
DXR-500L 2200
DXR-500 1467
DXR-250C-W 4400
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5.2 Adquiera una imagen para determinar la técnica de calibracion

Para adquirir una imagen a fin de determinar la técnica de calibracion, siga estos pasos:

1.

Cree una técnica para recolectar una imagen de muestra. Use los siguientes parametros para la técnica simulada:

a. NO seleccione la interpolacion de pixeles, la correccion de compensacion ni la correccion de ganancia
en la pestaiia Acquisition en las opciones administrativas.

b. N.° de cuadros a promediar = 1

c. Establezca kV en 100 (o segin lo recomiende adecuadamente el Nivel III)

d. SDD 240~

e. Filtro: filtro de Al de 2 mm del lado del detector y filtro de Cu de 0,5 mm del lado de la fuente

f. Tiempo de exposicidon: ms (el tiempo de exposicion depende del tipo de detector, como se indica

en la Tabla 7 a continuacion)

Tabla 7: Tiempos de exposicion

Tipo de detector Tiempo de exposicion (ms)
DXR-250 20400
DXR-250RT 6000
DXR-250T 2000
DXR-250P 4000
DXR-250V 4000
DXR-500L 6000
DXR-500 6000
DXR-250C-W 4000

g. Corriente de exposicion: mA (establezca mA divisibles por 3 y los tres mA deben ser alcanzables por la fuente
de rayos X)

Tome una imagen de aire con los parametros indicados arriba.

Verifique el valor gris medio.

Envie la imagen recolectada a Rhythm Review y use la herramienta SNR para posicionar una ventana
SNR (200 x 200, en el centro de la imagen) en el medio de la imagen, y observe el valor de pixel medio.

El valor de pixel medio debe ser 12500 = 500. Si no lo es, cambie los parametros de la técnica nuevamente
y tome una imagen.

Asegurese de registrar los parametros de exposicion para la imagen. Las condiciones de exposicion segin

se registraron en la hoja de datos deben ser suficientes para reproducir las condiciones de prueba experimentales,
de manera que, si es necesario verificar el rendimiento en el futuro (es decir, reclamos de garantia), sea posible
recrear las condiciones de prueba exactas.

En este documento se hara referencia a los valores de kVp y mA como “kVp enteros de GE”y “mA enteros de
GE”. Recolectamos datos de pixeles malos, mapas de ganancia y datos de validacion de GE a kVp enteros
y cambiamos los mA (1/3, 2/3 y enteros).
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5.3 Calibracion y generacion de imagenes de campo plano

5.3.1 Método recomendado por el fabricante

1. Seleccione “Manufacturer recommended” (Recomendado por el fabricante) en la pestaiia Calibration
(Calibracidn) e introduzca Calibration Exposure Settings (Configuracion de exposicion de calibracién).
Deben establecerse los Kv como “Full kVp GE” (kVp enteros de GE) y los mA como “Full Ma GE” (mA enteros
de GE). Luego, haga clic en “Save” (Guardar).

s

2. Abra nuevamente la ventana Administrative Options (opciones administrativas) y haga clic en “Create pixel Map’
(Crear mapa de pixeles) (ver la Figura 78 a continuacion). Esto generara varias imagenes oscuras y de aire.

|Administrative Options | 5
(T (Validation [General . [Acquisition . [Communications .. [250C-WScttings |
@ Manufacturer recommended " ASTM Manufacturing
recommended
L ] EE T
sS————————— selected
|’ Create pirel Map | ‘ Create Pizel Map J
T i Show A5TM Report
‘ Create Gain and Offset tables ‘ Create Gain and Dffset 'r,-,i;:h::.\J‘
| CreateOffsettable e ﬂ
Send Pizel Map to Review
[' Show last successful
calibration
B
Show Pizel Map
Source to detector distance (42 i’ inch
m 2 =2 =] kW (o0 = [0 =]
Filter Material (
s || cance

Figura 78: Seleccion de la opcion para crear mapa de pixeles

3. Rhythm le solicitara los siguientes parametros de exposicion para la calibracion de pixeles malos:
® lightlo (Full kV [kV enteros], 1/3 mA)
¢ lightmed (Full kV [kV enteros], 2/3 mA)

®  lighthi (Full kV [kV enteros], Full mA [mA enteros])

Este paso se realizard automaticamente cuando la fuente de rayos X se controla desde el software.
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5.3.1 Método recomendado por el fabricante (cont.)

4. Revise los recuentos medios de las imagenes y registre estos valores de la siguiente manera:

a. Vaya al directorio de instalacion de Rhythm Acquire y haga doble clic en DXRvar Viewer.exe. Se abrira la
ventana “DXR Reference value viewer” (Visualizador de valores de referencia de DXR) (vea la Figura 79

a continuacion).

b. Haga clic en “Refresh List” (Actualizar lista) para ver todos los archivos nuevos.

c. Registre los valores para lightlo.25001, lightmed.25001 y lighthi.25001.

r

DXR Refrence value viewer

3

EEX

I ame
lightlo. 14000
lighila. 14001
lighila, 14002
offsetl. 14000
offsetl. 14001
offsetl. 14002
offsetl. 14003
offsetl. 14004
offgetl, 14005
offsetl, 14008
offgetl, 14007
offsetl. 14008
offsetl. 14009
offsetl. 14010
offsetl. 14011
offsetl. 14012
offsetl. 14013
offsetl. 14014
offsetl. 14005
offsetS. 14000
gainlo, 15000
gainlo, 15001

sede L EO0

Yalle Muodification Date r |
00000232 | 941272008 12:31:43 PM
00000233 | 9412/2008 12:31:37 PM
00000237 | 9412/2008 12:31:31 FM
00000233 | 9/12/2008 12:31:11 FM v
00000233 | 9412/2008 12:31:05 PM
00000234 | 941272008 12:30:59 PM
00000234 | 9412/2008 12:30:53 PM
00000234 | 9412/2008 12:30:47 PM
00000235 | 9/12/2008 12:30:41 FM |
00000235 | 9/12/2008 12:30:35 FM
00000236 | 9/12/2008 12:30:29 PM »
00000237 | 941272008 12:30:23 PM
00000237 | 9412/2008 12:30:17 PM
00000238 | 941272008 12:30:11 PM
00000239 | 9/12/2008 12-30:05 FM |
00000241 | 9412/2008 12:29:53 PM
00000243 | 9/12/2008 12:29:53 PM
00000246 | 9412/2008 12:29:47 PM
00000254 | 3A12/2008 12:29:41 PM
00000264 | 941272008 12:29:21 PM
0002850 | 9/412/2008 11:29:39 &M
00012850 | 9/12/2008 11:29:33 AM

OOOA2087 | QD 000 199097 Akd

Figura 79: Visualizador de valores de referencia de DXR
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5.3.1 Método recomendado por el fabricante (cont.)

5. Registre los valores de pixeles interpolados Isolated (Aislados) y Total (Totales) de la pagina de resumen

(vea la Figura 80 a continuacién).

I Summary

Interpolated pixels summary (8/9/2010)

Low Limit  High Limit Mumber Below — Mumber Above
3

Offzet Dispersion [S] 1323 2EEE

Offzet Digpersion [L] 1323 2BE6 10 145

Offset Moise ] 0.9 0 36

Dffzet Difference 142 464 1 120

Light Unifarmity 081 1.15 8840 3

SHR
Light Linearity [L] 1 1e+008 28.8
Light Linearity [H] 1 1e+008 R9.6

Big Large1 Large?2 Mediuml Medium 2 mall

Clusters 0 ] 2 0 2 4

Min Pix MaxPix MNoSeg Seglen

Lines 1] 2047 1 2046
Colurmng I 2047 g 9383
Half Columns interpolated pixels 1323

lzolated  Total
Interpolated pizels 318 13708

—

X

Figura 80: Resumen de pixeles interpolados
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5.3.1 Método recomendado por el fabricante (cont.)

6. Haga clic en “Create Gain and Offset tables” (Crear tablas de ganancia y compensacion) (vea la Figura 81

a continuacion).

Administrative Options

@ Manufacturer recommended " ASTM Manufacturing
recommended
method of calibration
selected

[ Create Pizel Map J

{Cleate Gain and Offset table:&}

Show last successful
calibration

" Calibration .. 1010 Communications .. [ 250C.W Settings

Show 85TM Report

Send Pixel Map to Review

m 2 =2 =]

Source to detector distance (42 j inch

K (a0 i‘l@

Filter Material (

Show Pixel Map

Figura 81: Seleccion de la opcion para crear tablas de ganancia y compensacion

7. Use los siguientes parametros de exposicion para las tablas de ganancia y compensacion: Full kV [kV enteros]

y Full mA [mA enteros].

8. Registre los parametros de exposicion después de finalizar correctamente.
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5.3.1 Método recomendado por el fabricante (cont.)

9. Recolecte una imagen de campo plano con el mapa de pixeles malos recomendado por el fabricante,
como se muestra en la Figura 82 a continuacion.

Administrative Options

S T (Validation [ General .. | isiti ‘Communications ... | 250C-W Settings
@ Manufacturer recommended " ASTM Manufacturing
recommended
meticdioficalibation
selected

[ Create Pizel Map J

Show A5TM Report

[Deate Gain and Offset tables}

Show last successful
calibration

Send Pixel Map to Review

Source to detector distance (42 ﬂ inch

m 2 =.2 = w [0 = 0=

Fiter Material |

Show Pisel Map

Figura 82: Mapa de pixeles malos recomendado por el fabricante
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5.3.1 Método recomendado por el fabricante (cont.)

10. Marque “Perform gain and offset corrections” (Realizar correcciones de ganancia y compensacion) y “Perform

pixel interpolation” (Realizar interpolacion de pixeles) en la pestaiia Acquisition, como se muestra en la Figura 83

a continuacion.

|Administrative Options

P — Frames per second 1 —

Frames to &verage i :‘ B r =
Default acquisition mode

Exposure Time (s (17 ﬁ I'S o -

| Disable the offset difference test during pixel interpolation analysis.

[ edd T 00I(E/E), BEN0I(E/E] gt optiohs,

[ Perform gain and offset corrections

Stalic Gain Tags available : 55KY_1.8_B5_STATIC hd

Realtime Gain Tags available : [ ~|

| Enable overwiting gain/offset Exposure Time in seconds

[v Perform pixel interpolation

( Save J [ Cancel ]

Figura 83: Pestana General

11. Cree una nueva técnica usando la técnica correspondientes a las imagenes lighthi con cuadros que promedien = 2.

12. Revise la imagen en Rhythm Review, con una ampliacion = 1X. Asegurese de que no haya lineas malas en la
imagen (es decir, una linea no corregida/mal corregida de mas de 10 pixeles de longitud).
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5.3.2 Método ASTM

1.

Haga clic en ASTM en la pestafia Calibration (Calibracion). Introduzca la Calibration Exposure Settings
(Configuracién de exposicion de calibracion), con los Kv establecidos en “Full kVp GE” (kVp enteros de GE)
y los mA, en “Full Ma GE” (mA enteros de GE).

El mapa de pixeles ASTMdebe crearse con la X-Ray automation (Automatizacion de rayos X) DESACTIVADA.
Haga clic en “Create pixel Map” (Crear mapa de pixeles).

Ahora la calibracidn lo lleva por una serie de pasos que incluyen la recoleccion de imagenes sin rayos X y, luego,
la de una secuencia de imagenes a 50%, 10% y 80% mA con respecto a “Full Ma GE” (mA enteros de GE).
El altimo paso de la calibracién requiere apagar los rayos X después de adquirir 1 6 2 cuadros.

Registre lo siguiente del informe de pixeles malos ASTM:

Cantidad de pixeles muertos:

Cantidad de pixeles con mayor respuesta:

Cantidad de pixeles con menor respuesta:

Cantidad de pixeles no uniformes:

Cantidad de pixeles con ruido:

Cantidad de pixeles con retraso:

Cantidad total de pixeles malos combinando todos los tipos en el area de imagen:

Haga clic en el informe ASTM y registre lo siguiente:

Cantidad de clisteres relevantes:

Cantidad de clusteres irrelevantes:
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5.3.2 Método ASTM (cont.)

6. Después de finalizar el mapa de pixeles, haga clic en “Create Gain and Offset tables” (Crear tablas de ganancia
y compensacion) (vea la Figura 84 a continuacion). Use los siguientes parametros de exposicion para las tablas
de ganancia y compensacion: Full kV (kV enteros) y Full mA (mA enteros).

Administrative Options

" Calibration .

Select Calibration method ASTM Analysis

" Manufacturer recommended (@ ASTM ASTM method of

calibration selected
| Manufacturer recommended ASTM Calibration

[ Create pixel Map ]

Show ASTM Report

Create Gain and Offset tables

{ Create Offset table ]

Send Pizel Map to Review

Show last successful
calibration

.
Show Pixel Map
Source to detector distance (42 j inch

m 2 =2 = kv (o0 = [0 =]

Filter Material (

Figura 84: ASTM: crear tablas de ganancia y compensacion
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5.3.2 Método ASTM (cont.)

7. Recolecte una imagen de campo plano con el mapa de pixeles malos ASTM seleccionado, como se muestra en la
Figura 85 a continuacion.

Administrative Options

( Calibration .. 11T EL N e 0

Select Calibration method ASTM Analysis

Acquisition ..

[ Create pizel Map J

" Manufacturer recommended @ ASTM

Create Gain and Dffset tables

{ Create Offset table |

Show last successful
calibration

Communications .. [ 250C-W Settings

ASTM method of
calibration selected

Show ASTM Report

Send Pizel Map to Review

m(: = =

Source to detector distance (42 ::I inch

Ky (a0 _—:[G

Filter Material [

Show Pizel Map

Figura 85: ASTM: mapa de pixeles malos
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5.3.2 Método ASTM (cont.)

8. Marque “Perform gain and offset corrections” (Realizar correcciones de ganancia y compensacion) y “Perform
pixel interpolation” (Realizar interpolacion de pixeles) en la pestaiia Acquisition, como se muestra en la Figura 86
a continuacion.

|Administrative Options

P — Frames per second 1 —

Frames to &verage i :‘ B r =
Default acquisition mode

Exposure Time (s (17 ﬁ I'S o -

| Disable the offset difference test during pixel interpolation analysis.

[ edd T 00I(E/E), BEN0I(E/E] gt optiohs,

[ Perform gain and offset corrections

Stalic Gain Tags available : 55KY_1.8_B5_STATIC hd

Realtime Gain Tags available : [ ~|

| Enable overwiting gain/offset Exposure Time in seconds

[v Perform pixel interpolation

( Save J [ Cancel ]

Figura 86: ASTM: pestana General

9. Cree una nueva técnica usando la técnica correspondientes a las imagenes lighthi con cuadros que promedien = 2.

10. Revise la imagen en Rhythm Review, con una ampliacion = 1X. Asegurese de que no haya lineas malas en la
imagen (es decir, una linea no corregida/mal corregida de mas de 10 pixeles de longitud).
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[no habra contenido destinado para esta péginal]
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Anexo A. Cumplimiento de la normativa medioambiental

A.1 Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electronicos (WEEE)

GE Measurement & Control Solutions es un participante activo de la iniciativa de reciclaje europea sobre Residuos
de aparatos eléctricos y electrdnicos, la directiva 2002/96/EC.

Para producir el equipo que ha adquirido ha sido necesario extraer y utilizar recursos naturales. Puede contener
sustancias peligrosas que podrian llegar a dafiar su salud y el medio ambiente.

Para evitar la dispersion de esas sustancias en nuestro entorno y minimizar la presion sobre los recursos naturales,
lo instamos a que utilice los sistemas apropiados de recogida de aparatos. Dichos sistemas reutilizaran o reciclaran,
de forma amigable con el medio ambiente, la mayoria de los materiales al final de la vida util de su equipo.

El simbolo del contenedor tachado le invita a utilizar dichos sistemas de recogida.

Si necesita mas informacion acerca de los sistemas de recogida, reutilizacion y reciclado, péngase en contacto con
la administracion local o regional responsable de dichos sistemas.

Visite http://www.ge-mcs.com/en/about-us/environmental-health-and-safety/1394-recycle-instruction.html si desea
instrucciones y mas informacion sobre esta iniciativa.

A.2 Eliminacion de baterias

Este producto contiene una bateria que no se puede eliminar indiscriminadamente como residuo municipal dentro
de la Unién Europea. Consulte la documentacion del producto para obtener informacidn especifica sobre la bateria.
La bateria esta marcada con este simbolo, que puede incluir letras para indicar la presencia de cadmio (Cd), plomo
(Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado de la bateria, devuélvasela a su proveedor o 11évela a un punto
de recogida designado para ello.
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A.2.1 ;Qué significan las marcas?

Las baterias y los acumuladores deben estar marcados (ya sea sobre la bateria o el acumulador, o en su embalaje, segun
el tamafio) con el simbolo de recoqgida selectiva. Ademas, las marcas deben incluir los simbolos quimicos de los
niveles especificos de metales toxicos de la siguiente manera:

® (Cadmio (Cd) por encima del 0,002%
¢ Plomo (Pb) por encima del 0,004%

® Mercurio (Hg) por encima del 0,0005%

A.2.2 Posibles riesgos y su papel a la hora de reducirlos

Su participacion es parte importante de los esfuerzos por minimizar el impacto de las baterias y los acumuladores sobre
el medio ambiente y la salud. Para un reciclaje adecuado, puede devolver este producto o sus baterias y acumuladores
a su proveedor o llevarlos a un punto de recogida designado para ello.

Algunas baterias y acumuladores pueden contener metales toxicos que suponen graves riesgos para la salud humana
y el medio ambiente. Cuando sea necesario, las marcas del producto incluiran simbolos quimicos que indican
la presencia de metales tdxicos: Pb para plomo, Hg para mercurio y Cd para cadmio.

¢ La intoxicacidn por cadmio puede derivar en cancer pulmonar o de prdstata. Entre los efectos crénicos
se incluyen dafios en el rifién, enfisema pulmonar y enfermedades de los huesos, como osteomalacia
y osteoporosis. El cadmio puede ademas provocar anemia, decoloracion de los dientes y pérdida del sentido del
olfato (anosmia).

® El plomo es toxico en todas sus formas. Se acumula en el cuerpo, por lo que cada exposicion es significativa.
Su ingestion o inhalacién puede provocar dafios graves para la salud humana. Entre sus riesgos se incluyen
dafios cerebrales, convulsiones, desnutricion y esterilidad.

® El mercurio genera vapores peligrosos a temperatura ambiente. La exposicion a elevadas concentraciones
de vapor de mercurio puede provocar una gran variedad de sintomas graves. Entre los riesgos se incluyen
inflamacién crénica de boca y encias, cambios de personalidad, nerviosismo, fiebre y erupciones.
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Anexo B. Especificaciones técnicas

Nota: Las especificaciones técnicas estan sujetas a cambios sin previo aviso.

B.1 Detector

Tipo de panel plano

Silicio amorfo

Material del centelleador

Oxisulfuro de gadolinio (GOS)

Area activa (aproximada)

200 mm x 200 mm

Formato de imagen

Completa: 1024 x 1024, con binning: 512 x 512,
drea de interés: 512 x 512

Separacion entre pixeles 200 mm
Conversiéon A/C 14 bits
Tiempo de exposicidn minimo 130 ms
Tiempo de exposicion maximo 120 seg

Interfaz

Gigabit Ethernet (linea separada)
WIFI 802,11g (Ad hoc/Punto de acceso)

Rango dindmico

10,000:1

Dimensiones 408 mm x 257 mm x 25 mm (16,06” x 10,12” x 0,98”)
(30 mm en el area del receptaculo de la bateria)

Peso 3,5 kg (7 1b) (incluida la bateria, sin la cubierta rigida)

Temperatura de funcionamiento -20 °C a 50 °C (rango dinamico reducido

a temperaturas superiores en este rango)

Temperatura de almacenaje De -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento RH, 10-90% sin condensacion

B.2 Suministro de alimentacion

Tension Entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz, Salida: 12 VCC
Dimensiones 105 mm x 60 mm x 240 mm (4,13” x 2,36” x 9,45”)
Peso 0,7 kg (25,7 onzas)

Conector Desmontable, longitud = 3 m (10 pies)
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B.3 Cargador de bateria

Tipo

Cargador de bateria independiente, de nivel 3 y dos receptaculos
conforme a Smart Battery System (SBSBus)

Suministro de alimentacion

Entrada: 30 VCC, incluida la fuente de alimentacion de rango amplio

Caracteristicas Carga secuencial
Calibracion de bateria en el receptaculo izquierdo
Luces indicadoras de estado de LED
Dimensiones 175 mm x 124 mm x 58 mm (6,89 x 4,89” x 2,30™)
Peso 440 g (15,5 onzas)

B.4 Bateria

Tipo lon-litio
Clasificacion 11,1 V; 1,85 Ah; 21 Wh
Caracteristicas Indicador de estado de carga

B.5 Router/punto de acceso inaldmbrico portdtil

Tipo

Bateria portatil tipo 150 Mbps/router inalambrico alimentado por USB

Caracteristicas inalambricas

Caracteristicas inalambricas IEEE 802,11b, IEEE 802,11g, IEEE 802,11n
2,4 - 2,4835 GHz, admite 64/128 bit WEP,

WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrado MAC inalambrico,

activar/desactivar, difusion SSID

Suministro de alimentacion

Interno: bateria recargable de 2000 mAh,
adaptador de energia externo de 5 VCC/1,0 A, Micro USB

Dimensiones

100 mm x 62 mm x 16 mm (3,9” x 2,4” x 0,6”)

Peso

94 ¢ (3,3 onzas)
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Anexo C. Mejores practicas y resolucion de problemas

Como primer paso en la resolucion de problemas posibles en el funcionamiento del detector DXR250C-W, asegurese
de seguir las mejores practicas conocidas que se enumeran a continuacion y en la pagina siguiente:

® Manipule el detector con cuidado y cada vez que sea posible, proteja el detector con la cubierta reforzada
opcional para aplicaciones de campo.

® Al aplicar una dosis en el detector, trate de colimar la fuente para garantizar que solo el area de imagenes
del detector reciba la dosis.

® Sila mayor parte del detector no esta cubierta por el objeto, se recomienda la colocacion de mascaras de plomo
para evitar la exposicion directa en el detector.

® En el detector, use la dosis minima necesaria para lograr la calidad de imagen requerida.

® Realice una calibracion de ganancia durante el comienzo de cada turno para varios niveles de energia,
como diferentes configuraciones de kV, con una fuente de rayos X o con fuentes de isétopos diferentes.

® Realice una calibracidon de compensacion para hacer coincidir la temperatura ambiente actual del disparo
con la mayor proximidad posible al objeto, usando aproximadamente el mismo tiempo de exposicion.

® Sicomienzan a aparecer artefactos no deseados en la imagen, se recomienda realizar una calibracion completa
de “pixeles malos/compensacion/ganancia’.

® Si la temperatura del detector supera los 50 °C, se recomienda llevar el detector a una sala con aire
acondicionado para enfriarlo antes de continuar usandolo.

* Asegurese de alcanzar los recuentos de gris requeridos tomando la imagen de prueba correcta para determinar
las mejores técnicas para la calibracidon de pixeles malos/compensacidon/ganancia. Una configuracion
incorrecta puede dar como resultado la generacidn de archivos de calibracion incorrectos, que haran que el
detector sea inutilizable.

®  Mientras cambia el detector DXR250C-W de un modo de funcionamiento a otro, como cuando cambia

del modo cableado al modo inalambrico, si el software no reestablece la conexion automaticamente: cierre
el software Rhythm RT, reinicie el detector DXR250C-W y luego vuelva a abrir Rhythm RT. Esto debe hacer
que se establezca una conexion entre el anfitrion y el detector.

® Sicon el proceso descrito arriba no se logra establecer una conexion entre el detector y la PC anfitriona,
retire la conexion de red y luego reconecte la red.

¢ Sielindicador de nivel de la bateria en el software muestra una caida repentina en la carga remanente después
de un uso breve, incluso después de haber sido cargada completamente, recalibre la bateria colocandola en el
receptdculo izquierdo del cargador de bateria.

® Active solo la conexion de drea local o la inalambrica requeridas para el modo de funcionamiento
seleccionado.
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Anexo C. Mejores précticas y resolucién de problemas

Si los modos de funcionamiento de punto de acceso o ad hoc no funcionan, conecte el detector con el anfitrién
mediante el cable Ethernet y asegurese de que este modo sea funcional. En modo cableado, es posible
determinar si la funcion inaldmbrica del detector estd desactivada o activada. Asegurese de que la funcion
inalambrica esté activada y que el detector esté programado para el modo inalambrico deseado (es decir, ad hoc
o punto de acceso).

Cuando la PC anfitriona entra en modo de ahorro de energia y el disco duro, en modo de espera, el anfitrion
podria perder la conexion Wi-Fi con el detector. Por eso, es importante garantizar que la configuracion de
ahorro de energia para el disco duro sea NEVER (Nunca) para las opciones bateria y de conexion principal.
En Windows 7, se puede hallar esta configuracion en las opciones Control Panel (Panel de control)>
Hardware y Control Panel (Panel de control)>Sound/Power (Sonido/Potencia).

Al operar el detector usando la conexion cableada o la inalambrica con el punto de acceso, asegurese de que la
conexion inalambrica esté desactivada. De manera similar, al operar el detector en modo inaldmbrico (ya sea
ad hoc o inalambrico con el punto de acceso), asegurese de que la conexion de drea local esté desactivada.
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Garantia

Garantia

Se garantiza que los aparatos fabricados por GE no presentaran defectos de materiales y fabricacion.

La responsabilidad en virtud de la presente garantia se limita a restaurar el aparato a su funcionamiento normal

o al reemplazo del aparato, segun el criterio exclusivo de GE. Los fusibles y las baterias estan especificamente
excluidos de cualquier responsabilidad. Esta garantia comienza a regir a partir de la fecha de entrega al comprador
original. Si GE determina que el equipo presenta defectos, el periodo de garantia es de:

® un afio a partir de la entrega para fallas electronicas o mecéanicas, mientras que las fallas relacionadas con las dosis,
el envejecimiento de los componentes electronicos y el sustrato de la matriz de transistores de pelicula fina (TFT)
de silicio amorfo se excluyen de esta garantia.

Si GE determina que el equipo suftié dafios causados por uso inadecuado, instalacién inadecuada, uso no autorizado
de repuestos o condiciones de funcionamiento no contempladas en las pautas especificadas por GE, las reparaciones
pertinentes no estaran cubiertas por la presente garantia.

Las garantias incluidas en este documento son exclusivas y sustituyen a cualquier otra
garantia, ya sea estipulada por ley, expresa o implicita (lo que incluye las garantias
de comerciabilidad e idoneidad para un fin concreto y las garantias derivadas
de las relaciones o las costumbres mercantiles).

Politica de devoluciones

Si un aparato de GE presenta fallas de funcionamiento mientras se encuentre dentro del periodo de garantia, se debe
completar el siguiente procedimiento:

1. Notificar a GE, con una descripcion detallada del problema y el nimero de modelo y nimero de serie del aparato.
Si la naturaleza del problema indica la necesidad de que se le realicen reparaciones en fabrica, GE le entregara
un ?NUMERO DE AUTORIZACION DE DEVOLUCION, y se le suministraran instrucciones de envio para la
devolucién del aparato a un centro de servicio.

2. SiGE le indica que envie el aparato a un centro de servicios, este se debe enviar, con los gastos de envio
prepagados, al centro de reparaciones autorizado que se indica en las instrucciones de envio.

3. Alrecibirlo, GE evaluard el aparato para determinar la causa del problema.

Luego, tomara una de las siguientes medidas:

® Si el dafio esta cubierto bajo los términos de la garantia, el aparato se reparara sin costo alguno y se enviara
de vuelta al propietario.

¢ Si GE determina que el dafio no esta cubierto bajo los términos de la garantia, o si la garantia ha vencido,
se suministrard una estimacion del costo de las reparaciones basada en las tarifas habituales. Una vez que
se reciba la aprobacion del propietario para realizar dichas reparaciones, el aparato se reparara y se le enviarad
de vuelta al propietario.
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Centros de atencion al cliente

América del Norte/Sur

50 Industrial Park Road

Lewistown, PA 17044

U.S.A.

Tel.: 866 243 2638 (llamada gratuita)
717 242 0327

Alemania

Robert Bosch Str.
50354 Huerth
Alemania

Tel: +49 22336010

Reino Unido/Irlanda

892 Charter Avenue Canley
Coventry CV4 8AF
Inglaterra

Tel: +44 845 130 3925

Francia

68, Chemin des Ormeaux
Limonest 69760

Francia

Tel: +3347.217 9216

Correo electronico: geit-info@ge.com

Espana

San Méximo 31, Planta 4A, Nave 6
Madrid 28041

Espafna

Tel: +34 195 005 990

China

5F, Hongcao Building

421 Hongcao Road

Shanghai 200233

China

Tel: +86 800 820 1876
+86 21 3414 4620

Japén

7F Medie Corp Bldg. 8
2-4-14-Kichijoji Honcho,
Musashino-shi

Tokio 180-0004

Japdn

Tel: +81 442 67 7067

www.ge.com/inspectiontechnologies

IS0 9001

REGISTERED GOMPANY

www.ge-mcs.com
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